
Ruda Huta_v2.ath PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa ulicy Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie
1 Przygotowanie terenu do prac budowlanych
1

d.1
BCD D-01
01.02.02.12-
01

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm,
na odl. do 30 m.

m3

435.38 m3 435.38
RAZEM 435.38

2
d.1

BCD D-01
01.01.01.11-
01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziem-
nych w terenie równinnym

km

0.67 km 0.67
RAZEM 0.67

2 Roboty ziemne
3

d.2
BCD D-02
02.03.01.12-
01

Uzupełnienie zaniżonych poboczy m3

67.20 m3 67.20
RAZEM 67.20

4
d.2

BCD D-02
02.01.01.12-
01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku
na odkład samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem
skarp na odkładzie

m3

190.69 m3 190.69
RAZEM 190.69

3 Rektyfikacja sieci
5

d.3
BCD D-03
03.06.01.21-
01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

6
d.3

BCD D-03
03.06.01.31-
01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych,
nadbudowa wykonana betonem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 Konstrukcja nawierzchni
4.1 Konstrukcja nawierzchni nr 1 - pełna konstrukcja/konstrukcja poszerzeń

7
d.4.1

BCD D-05
05.03.05.21-
04

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowo-
żonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

706.19 m2 706.19
RAZEM 706.19

8
d.4.1

BCD D-05
05.03.05.11-
01

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W do-
wożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

736.86 m2 736.86
RAZEM 736.86

9
d.4.1

BCD D-04
04.04.02.22-
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

792.47 m2 792.47
RAZEM 792.47

10
d.4.1

BCD D-04
04.04.02.11-
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2

792.47 m2 792.47
RAZEM 792.47

4.2 Konstrukcja nawierzchni nr 2 - konstrukcja nakładki
11

d.4.2
BCD D-05
05.03.05.21-
04

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowo-
żonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

1673.14 m2 1673.14
RAZEM 1673.14

12
d.4.2

BCD D-05
05.03.05.11-
01

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W do-
wożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2

1742.06 m2 1742.06
RAZEM 1742.06

13
d.4.2

BCD D-04
04.08.04.11-
01

Wyrównanie podbudowyz kruszywem łamanego stabilizowanegogo mecha-
nicznie 0/31,5

m3

156 m3 156.00
RAZEM 156.00

14
d.4.2

BCD D-04
04.01.01.31-
01

Wyrównanie i zagęszczenie istniejącej warstwy tłuczniowej m2

2000 m2 2000.00
RAZEM 2000.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.3 Konstrukcja nr 3 - nawierzchnie zjazdów
15

d.4.3
BCD D-04
04.04.02.13-
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

156.27 m2 156.27
RAZEM 156.27

4.4 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16

d.4.4
BCD D-04
04.03.01.12-
01

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

2699.85 m2 2699.85
RAZEM 2699.85

17
d.4.4

BCD D-04
04.03.01.22-
03

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją as-
faltową

m2

2699.85 m2 2699.85
RAZEM 2699.85

18
d.4.4

BCD D-04
04.03.01.12-
02

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2

2478.91 m2 2478.91
RAZEM 2478.91

19
d.4.4

BCD D-04
04.03.01.22-
04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfal-
tową

m2

2478.91 m2 2478.91
RAZEM 2478.91

5 Oznakowanie ul. Szkolna
20

d.5
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

21
d.5

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6 Oznakowanie ul. Łączna
22

d.6
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

23
d.6

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14632)

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 
14632)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa kabli miedzianych

1.1 KNR 501/213/1
Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE 110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie 
kategorii I-II, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 24 m

1.2 KNR 501/213/1
Budowa obiektów podziemnych z rur PS 110 gruncie kategorii I-II, obiekt o 1-warstwie,
1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 34 m

1.3 TPSA 39/301/3
Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu 0,09 km

1.4 TPSA 40/503/1
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 107 m

1.5 TPSA 40/503/6
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla 30-50 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty 90 m

1.6 TPSA 40/717/1
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel
o 10 parach 2 złącze

1.7 TPSA 40/717/2
Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel
o 20 parach 4 złącze

1.8 TPSA 40/723/1
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 2 złącze

1.9 TPSA 40/723/2
Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji 
kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach 4 złącze

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość

1. Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,197
2. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7,88
3. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,2
4. Kabel XzTKMDXpw 10x2x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 112
5. Kabel XzTKMDXpw 20x2x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 90
6. Kapturek termokurczliwy KTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2,14
7. Łączniki żył modułowe odgałęźne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10
8. Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150-PO Raychem . . . . . . . . . . . . . . . . kpl 6
9. Pianka poliuretanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,4565
10. Przywieszka identyfikacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 3,94
11. Rura HDPE Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 24
12. Rura HDPE Fi·40·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 90
13. Rura PS 110 Arot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 34
14. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . . . . . . . . . . . . . m 90





 

Inwestor: 
 

                                                                       
Gmina Ruda-Huta 

ul. Niepodległości 44 

22-110 Ruda-Huta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nazwa opracowania: 

 
PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ I ŁĄCZNEJ  

W RUDZIE-HUCIE 

 
 
 
 
Stadium projektu: 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funkcja: Imię, Nazwisko: Podpis: 

Projektant: mgr inż. Grzegorz Mazurkiewicz   

Ruda-Huta, maj 2017 r. 
  



2 
 

2. KARTA UZGODNIEŃ  
 
 

L.p. Data uzg. Nazwa Instytucji  Podpis Uwagi 

OPINIE DO PROJEKTU 

1. 

 

 

 WÓJT GMINY RUDA-HUTA   

ZATWIERDZENIE PROJEKTU 

2. 

 

 

 STAROSTA CHEŁMSKI   
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3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  

 
 

 str. 

1 Strona tytułowa 1 

2 Karta uzgodnień 2 

3 Spis zawartości opracowania 3 

4 Opis techniczny 4 

5 Część rysunkowa Nr rys. Skala 7 

 Plan orientacyjny 0.1 1:10 000  

 Plan sytuacyjny 1.1-1.5 1:500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

4. OPIS TECHNICZNY  

4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Szkolnej i Łącznej 

w Rudzie-Hucie.  

4.2 NAZWA INWESTORA 

Gmina Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda - Huta 

4.3 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY DO 

PROJEKTOWANIA 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 128), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1440 z późń. 

zm), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 

1393 z dnia 12.10.2002r. z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.), 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− Wizja w terenie. 
 

4.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ruda-Huta, gm. Ruda-Huta, powiat 

chełmski, województwo lubelskie. Swym zakresem obejmuje odcinek ul. Szkolnej od km 

0+300 do km 0+849,82 oraz ul. Łącznej. 

4.5 OPIS GEOMETRII DROGI 

W stanie istniejącym ul. Szkolna posiada nawierzchnię tłuczniowo-żużlową 

o szerokości ok. 3,0m. Brak jest utwardzonych poboczy jak również rowów przydrożnych. Na 

przedmiotowej drodze występuje jedynie ruch lokalny w postaci dojazdu do łąk, pól 
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uprawnych oraz luźnej zabudowy zagrodowej. Ul. Łączna posiada nawierzchnię asfaltową 

o szer. 5,50m, na drodze również występuje jedynie ruch lokalny w postaci dojazdu do łąk, 

pól uprawnych oraz luźnej zabudowy zagrodowej 

4.6 ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 

Na odcinku objętym opracowaniem brak jest oznakowania. 

4.7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

W związku z planowaną modernizacją drogi gminnej planuje się ustawienie 

następującego oznakowania: 

Droga gminna - ul. Szkolna 

Nazwa znaku Kilometraż Strona 

A-12a 0+400,00 lewa 

D-1 0+533,00 prawa 

D-1 0+602,00 lewa 

A-7 0+829,00 prawa 

Droga gminna - ul. Łączna 

Nazwa znaku Kilometraż Strona 

D-1 0+081,00 prawa 

D-1 0+137,00 lewa 

D-1 0+430,00 prawa 

D-1 0+482,00 lewa 

Droga gminna łącznik 

Nazwa znaku Kilometraż Strona 

A-7 0+002,00 lewa 

D-1 0+118,00 prawa 

 

4.8 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - do listopada 2017 r. 

4.9 UWAGI KOŃCOWE 

 Wszystkie zastosowane w projekcie organizacji ruchu znaki pionowe (grupa wielkości 

małe) należy wykonać w technologii folii odblaskowej typu I zgodnie z „Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 

z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm.)”. 
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 Podczas ustawiania słupków do znaków pionowych szczególną uwagę należy zwrócić 

na to, aby nie dopuścić do uszkodzenia podziemnych urządzeń uzbrojenia terenu. 

 Wykonawca ma obowiązek zainstalować oznakowanie w miejscach wskazanych 

w projekcie. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.), 

niniejszy projekt podlega zaopiniowaniu przez Zarządcę drogi oraz zatwierdzeniu przez 

Starostę Chełmskiego. 

   

Opracował:  

mgr inż. Grzegorz Mazurkiewicz 
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5. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA 

  
Nr rys.: 0.1  Plan orientacyjny    (1:10 000) 

Nr rys.: 1.1-1.5 Stała organizacja ruchu   (1:500) 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
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· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 

zm.), 

· rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

· umowa z inwestorem – Gminą Ruda-Huta, 

· Polskie Normy branżowe, wytyczne techniczne 

· mapa do celów projektowych, pomiary geodezyjne 

· wizja lokalna w terenie, 

2. Inwestor. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  

Gmina Ruda-Huta 

ul. Niepodległości 44 

22-110 Ruda-Huta 

3. Przedmiot opracowania. 

 

 Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wykonawczego branży drogowej dla 

inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie” zlokalizowanej 

na działkach o nr ew. 339/3, 676, 681/1, 750 obręb 0016 Ruda-Huta. Przebudowa 

zostanie zrealizowana poprzez: 

· wykonanie nowej nawierzchni ul. Szkolnej z betonu asfaltowego o szerokości 

3,50 m na długości 549,82 m, z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 

po 0,50 m każde wraz z wykonaniem niezbędnych poszerzeń, 

· wykonanie nowej nawierzchni odcinka łączącego ul. Szkolną z ul. Łączną  

z betonu asfaltowego o szerokości 3,00 m na długości 122,35 m,  

z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. po 0,50 m każde wraz  

z wykonaniem niezbędnych poszerzeń, 

· dostosowanie wysokościowe projektowanych ulic do niwelety istniejącej 

nawierzchni bitumicznej, zjazdów do posesji, skrzyżowań oraz terenów 

utwardzonych w granicach istniejącego pasa drogowego, 

· wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 
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· regulację istniejących studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. 

4. Stan istniejący. 

 

 Przedmiotowe odcinki ulicy przebiegają przez teren zabudowy domów 

jednorodzinnych, zapewniając obsługę komunikacyjną przyległych działek. Początek 

projektowanej przebudowy zlokalizowany jest w miejscu zakończenia nawierzchni 

bitumicznej ul. Szkolnej. Droga na całej długości objętej opracowaniem posiada 

nawierzchnię z mieszanki kruszyw o zmiennej szerokości od 3 do 4 m, lokalne ubytki 

i nierówności oraz ukształtowanie wysokościowe, które miejscami uniemożliwia 

odprowadzenie wody poza jezdnię. Przebudowa ma na celu stworzenie warunków do 

bezpiecznego i komfortowego użytkowania ulic przez uczestników lokalnego ruchu 

poprzez zapewnienie ciągłości konstrukcji bitumicznej nawierzchni i czytelne 

zagospodarowanie pasa drogowego. 

5. Stan projektowany. 

5.1. Dane wyjściowe. 

· zakres przebudowy – granice pasa drogowego 

· pomiary geodezyjne, mapa do celów projektowych 

· klasa drogi – D 

· kategoria ruchu KR1 

· prędkość projektowa – 30 km/h 

5.2. Plan sytuacyjny. 

 Przebieg przebudowywanego odcinka ul. Szkolnej został zaprojektowany po 

śladzie drogi istniejącej, w granicach pasa drogowego, na długości 549,82 m. Oś 

trasy na całej długości odcinka zaprojektowano w sposób uwzględniający jak  

największe wykorzystanie nawierzchni istniejącej, z jezdnią o szerokości 3,50 m  

i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,50 m. Projektowany 

odcinek, na początku opracowania, został dowiązany do istniejącej nawierzchni 

bitumicznej ulicy a na końcu połączony z ul. Łączną za pomocą zwykłego 

skrzyżowania trójwlotowego z krawędziami przecięcia wyokrąglonymi łukami  

o promieniach R = 6 m i R = 15 m.  



 

Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie – branża drogowa 

 

 6 

 Odcinek łączący ul. Szkolną z ul. Łączną o długości 122,35 m zaprojektowano 

z jezdnią o szerokości 3,00 m i obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 

0,50 m. W km 0+041,00 do 0+074,00 zaprojektowano mijankę, na długości której, 

poprzez załamanie krawędzi jezdni w stosunku 1:2, poszerzono jezdnię do 5,00 m. 

Początek opracowania tego odcinka – zjazd z ul. Szkolnej – wyokrąglono łukami  

o promieniach R = 3 m, a koniec – połączenie z ul. Łączną – łukami o promieniach 

R = 6 m i R = 6,50 m. 

Dokładny przebieg drogi przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu – 

rys. nr 2.1 – 2.4. 

5.3.  Profil podłużny. 

 

 Przebieg wysokościowy jezdni uwzględnia istniejące zagospodarowanie 

terenu, tj. rzędne zjazdów, ukształtowanie terenów przyległych oraz jezdni  

o nawierzchni bitumicznej na końcach opracowania. Spadki podłużne należy 

wykonać w sposób uwzględniający wymagania zawarte w rozporządzeniu 

MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124). 

5.4. Przekroje normalne. 

 

 Dla przebudowywanej ulicy, dla kategorii ruchu KR1, zaprojektowano 3 

przekroje normalne:  

Przekrój normalny nr 1 (ul. Szkolna od km 0+000,00 do km 0+280,00). 

- przekrój szlakowy z jezdnią o szerokości 3,50 m i pochyleniu poprzecznym 

daszkowym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 m i 

pochyleniu 8% w kierunku przyległego terenu, 

- konstrukcja: 

· 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 

· 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 

· śr. 8 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

Przekrój normalny nr 2 (ul. Szkolna od km 0+280,00 do km 0+549,82). 
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- przekrój szlakowy z jezdnią o szerokości 3,50 m i pochyleniu poprzecznym 

daszkowym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 m i 

pochyleniu 8% w kierunku przyległego terenu, 

- konstrukcja w obrębie istn. nawierzchni: 

· 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 

· 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 

· śr. 10 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie 

       - konstrukcja na poszerzeniach:   

· 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 

· 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 

· 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

Przekrój normalny nr 3 (odc. łączący ul. Szkolną z ul. Łączną od km 0+000,00 do 

km 0+122,35). 

- przekrój szlakowy z jezdnią o szerokości 3,00 m i pochyleniu poprzecznym 

jednostronnym 2% z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,50 m i 

pochyleniu 8% w kierunku przyległego terenu, 

- konstrukcja: 

· 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 

· 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 

· 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

· 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

 

 Podbudowa zasadnicza drogi powinna spełniać następujące warunki nośności  

i zagęszczenia w zakresie modułów odkształcenia: E2≥140 MPa i E2/E1≤2,2. 

Podłoże gruntowe na poszerzeniach drogi powinno spełniać następujące warunki 

zagęszczenia w zakresie wskaźnika zagęszczenia: Is≥1,00 na głębokości do 50 cm. 
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 Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni wraz z poszerzeniami 

pokazano na rys. nr 3.  

6. Zjazdy. 

 Na odcinku projektowanej drogi gminnej zlokalizowanych jest 14 zjazdów 

w tym 1 z betonowej kostki brukowej, nieprzeznaczony do przebudowy. Zjazdy 

gruntowe, w granicach opracowania, należy wykonać jako zjazdy  

o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 

25 cm z dostosowaniem do przebiegu niwelety drogi. 

7. Odwodnienie. 

 Odwodnienie przedmiotowej drogi gminnej będzie odbywało się na zasadach  

dotychczasowych – odprowadzenie wód powierzchniowych na przyległe tereny  

w granicach pasa drogowego poprzez odpowiednio wykonane spadki podłużne  

i poprzeczne.  

8. Infrastruktura techniczna. 

 W istniejącym pasie drogowym projektowanej drogi gminnej znajdują się 

następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

· sieć elektroenergetyczna 

· sieć telekomunikacyjna 

· sieć wodociągowa 

· sieć kanalizacji sanitarnej 

 Ewentualna konieczność przebudowy infrastruktury technicznej zostanie 

uwzględniona w odrębnych opracowaniach po uzyskaniu warunków i uzgodnień od 

zarządców poszczególnych sieci.  

9. Tereny zieleni. 

 Wykonawca robót po wykonaniu przebudowy przedmiotowej drogi gminnej 

uporządkuje teren robót i odtworzy tereny zieleni po obu stronach drogi w pasie  

o szer. 1 m. 

10. Uwagi. 
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 Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące technologii wykonania 

kolejnych etapów robót, sprzętu, zastosowanych wyrobów budowlanych oraz 

materiałów a także parametry techniczne wraz z pomiarami i badaniami odbiorowymi 

poszczególnych warstw konstrukcyjnych przedstawiono w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych – oddzielnej części niniejszego opracowania. 
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