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OPIS TECHNICZNY

do technologii kottowni w oparciu o pompy ciepta w obiekcie Zespotu Szkét przy
ul. Stanistawa Wojtowicza 9 w Rudzie Hucie.

|. Podstawa opracowania:
Zlecenie opracowania
Wizja lokalna
Obowigzujgce normy i normatywy
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalno -
Montazowych cz. I
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
Il. Zatozenia obliczeniowe:
o sfera klimatyczna — IV
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna- 20°C
1. Dolne zrédto ciepta
Do sporzadzenia niniejszego opracowania postuzono sie szczegotowymi
normami i wytycznymi producentéw pomp ciepta. Zastosowano 28 odwiertéw
pionowych (kazdy po 100 mb). Odwierty oddalone sg wzgledem siebie o min 8m.
Poprzez odpowiedni uktad rurociggéw potaczeniowych i zastosowane rotametry
uzyskano stabilno$¢ hydrauliczng uktadu. Dolne zrédfo ciepta pozyskuje niezbedng
energie cieplng dla potrzeb uktadu grzewczego pomp ciepta typu DHP-R 42 3 szt.
firmy Danfoss. Zastosowano sondy DN 40 z rur PE z gtowicami typu U, w ktorych
przeptywa solanka w postaci 30% glikolu nie zawierajgcego chloru.
IV. Gérne zrodto ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla Zespotu Szkét w zakresie centralnego ogrzewania
wynosi 143.2 kW. Jako ciepto o parametrach 55/47°C zabezpiecza szkote do
temperatury wewnetrznej pomieszczen +20°C.
Pompy ciepta (3 szt. DHP-R 42) zabezpieczajg dostawe ciepta w 99,8% z ,ciepta
dolnego zrodita”. Pozostata ilo$¢ jest zabezpieczona przez ogrzewanie pomocnicze
( szczytowe ),jakim jest dotychczasowy kociot na olej opatowy. Catkowite zuzycie
energii z pompami wynosi 98208 kWh/rok.
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|. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dokumentacji obejmuje dobor urzadzen technologicznych w zakresie
centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu dotychczasowego rozdziatu ciepta w pomieszczeniu piwnicznym
szkoty, zaprojektowano kotty w oparciu o pompy ciepta typu DHP-R42 3 szt.
o nastepujacych parametrach kazda:

e Czynnik chtodnicy R407C
Sprezarka spirala
Zasilane tréjfazowe 400V 3-N
Prad rozruchu z sofstartem 106A
Zabezpieczenie elektryczne 35A
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Wydajno$¢ nominalna grzania 42 kW
Wskaznik efektywnosci COP 4,1
Obieg dolnego zrodta 2,4 /s
Obieg gornego zrédta 1,0 I/s
Cisnienie dyspozycyjne

- Dla dolnego zrodta 115 kPa

- Dla obiegu grzewczego wymiennika |l stopnia 40 kPa

e Temperatura obiegu grzewczego 55/47°C N
Pompy ciepta posiadajg automatyke regulacyjng firmy Danfoss uwzgledmajqca_l
programowanie krzywych grzania” w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
i akumulacyjnoéci obiektu. Zaawansowany technologicznie sterownik wraz
z rejestracja zuzycia energii elektrycznej, jest prostym i przyjaznym dla uzytkownika.
Kottownie z pompami ciepta nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
technologicznym zamieszczonym w niniejszym opracowaniu.

Il. OPIS INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ

Projektowana kottownia pracuje na bazie lutowanych wymiennikéw ciepta
(zainstalowanych w 3 pompach ciepta). Pompy mogg pracowa¢ w uktadzie
kaskadowym oraz w wspétpracy z istniejacym kottem olejowym. Ponadto umozliwia
zdalny monitoring i kontrole pracy poprzez Internet i GSM.

Uktad instalacji c.o bedzie zabezpieczony naczyniem wzbiorczym przeponowym

wg normy PN-99/B-02414.
Zabezpieczenie uktadu c.o i dolnego zrédta stanowig zawory bezpieczenstwa typu
SYR. Uzupetnienie wody do ztadu instalacyjnego centralnego ogrzewania
przewidziano bezposrednio z sieci wody wodociggowej PN 10 po uprzednim
uzdatnieniu.

Przewody technologiczne uktadu dolnego zrédta wykona¢ z rur PE. Catos¢
instalacji zaizolowac¢ otulinami miekkimi z poliuretanu. Natomiast dla rur stalowych
dla gornego zrodta zastosowac izolacje typu STEINORM 300. W obrebie kottowni
dopuszcza sie zastosowanie rurociggdw ze stali nierdzewnej lub tworzywowych
zgodnie z PN.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ z odpowiednimi spadkami, aby zapewni¢
odpowietrzenie wszystkich elementéw instalacji W najwyzszych punktach
zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki DN 15.

Przed zatozeniem izolacji na rurociggi technologiczne cato$¢ poddac probie

ci$nieniowej na 0,3 MPa.

Uwaga:
Wszelkich robét technologicznych, rozruchowych oraz sterowania pomp ciepta moga
dokonywac tylko osoby przeszkolone w tym zakresie w Danfoss.
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Obliczenie oszczedn. energii
Data 2011-04-26

Wykonawca KLIENT

CIEPLOTECH Gmina Ruda - Huta, ul. Niepodleglosci 44
ul.Przemyslowa 26 Obiekt: Zespot Szkot, ul. St. Wojtowicza 9, Ruda Huta
22-100 Chelm 22110 Ruda - Huta

KONTAKT KONTAKT

Tel. komdrkowy Tel. komorkowy

Tel., praca Tel. domowy

Fax Fax

E-mail E-mail

Z 3 szt. DHP-R 42 oszczednos¢é 220482 kWh rocznie! (w poréwnaniu z innymi system. grzew.)

Wyniki obliczen

Oszczed. energ. w budynku 220482 kWh/rok
Calkowite zuzycie energii (z podgrzewaczen pomocniczym i pompami) 98208 kWh/rok
Calk. zapotrzeb. energii w budynku (z c.w.u.) 318689 kWh/rok
Energia oddana przez pompe ciepta 318184 kWh/rok
Energia dostarczona do PC (w tym pompy obwod. 10719 kWh/rok) 97577 kWh/rok
Zuzycie ener. przez podgrz. pom. olej (0,063 m*/rok 80% COP) 630 kWh/rok
Srednioroczne COP (bez podgrzewacza pomochiczego i pomp) 3,66
Srednioroczne COP (z podgrzewaczem pomocniczym i pompami obiegowymi) 3,25

Stop. pokrycia zapot. 99.8 %
Wymagana moc podgrzew. pomocn. 27,2 kW
Zapotrzebowanie na moc budynku (z c.w.u.) 144 3 kW

W tym zuzycie energii na przygot. c.w.u. 1,1 kW

Warunki Wyboér pompy ciepta 3 DHP-R 42
Inst. grzew. Ogrzewanie grzejnikowe (55°C/47°C Temp. zasil./powrot. przy temp. obl.)

Zapotrzebowanie na moc grzewcz' 143,2 kW

W tym zuzycie energii na przygot. c.w.u. 10000 kWh/rok
Pompa ciepla przygotowuje c.w.u. w 100 %
Temperatura wewn. 20 °C
Srednia roczna temperatura () TC
Zewnetrzna temperatura obliczeniowa 2
Dostépnoceae pompy ciep’a 100 %

Lekki (pozostate), 2386m?, 60 W/m?

Dane do wymiarowania zréd. ciep. Odwiert

T. cz. doln. zréd. przy sr. temp. 4 °C
Temp. czynnika doln. Zrodia 0°C

A gruntu 3 WimK
Srednica odwiertu 150 mm
Odstep miedzy odwiertami (dla wiecej niz jednego odwiertu) 10m
Nieak. gl.odw. 5m
llo§¢ odwiertow 28 szt
Aktywna gtebokos$¢ odwiertu 100 m

Obliczenie opiera sig na zalozonych danych i odnosi sig do statystycznych temperatur zgodnie z METEONORM Wymagana jest zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji Obliczenie nie gwarantujg osiggnigcia wynikow, poniewaz rzeczywiste warunki rgogg inne niz zal. dane

mgr inz. Kgrpl|Sawicz
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Obliczenia ekonomiczna

Data 2011-04-26

Wykonawca
CIEPLOTECH
ul.Przemyslowa 26
22-100 Chelm

KONTAKT

Tel. komérkowy
Tel., praca

Fax

E-mail

Z 3 szt. DHP-R 42 oszczednosé 110316 rocznie!

Kalkulacja oszcz. . 1 rok

Oszczednos$é ekonomiczna

Koszt energii przed montazem pompy ciepla
Podziat na

Elektryczno$é 318689 kWhirok * 0,5 = 159344

Koszt energii po montazu pompy ciepta
Podziat na

- Elektrycznose 97577 kWhirok * 0,5 = 48789
- Olej 0,063 m3/rok * 3800 = 239 5437

Oszczedn.
Warunki ekonomiczne

Czas do obliczeri ekonomicznych 10 Rok
Obnizka podatku 30 %
Koszty inwest. 0
Ceny energii
Cena energii po korekcie 0,5 /kWh
Roczny wzrost ceny energii 2%
Ceny ol. 3800 /m?
2

Obliczenie opiera sie na zalozonych danych i odnosi sie do statystycznych temperatur zgodnie 2 METEONORM Wymagana jest zréwnowazenie
hydrauliczne instalacji Obliczenie nie gwarantujg osiagniecia wynikow, poniewaz rzeczywiste warunki mogg inne niz zal. dane

KLIENT

Gmina Ruda - Huta, ul. Niepodleglosci 44
Obiekt: Zespét Szkdd, ul. St. Wéjtowicza 9, Ruda Huta
22110 Ruda - Huta

KONTAKT
Tel. komérkowy
Tel. domowy

Fax
E-mail

110316 (159344 - 49028 = 110316)
159344 /rok
49028 /rok

Oszczed. Bez kredytu
Rok 1 110317
Rok 2 112523
Rok 3 114773
Rok 4 117069
Rok 5 119410
Rok 6 121798
Rok 7 124234
Rok 8 126719
Rok 9 129253
Rok 10 131839
Razem 1207935
oszczednosci

ol Sawicz

mgr inz.
budowlane




MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

@ Pompa ciepta DHP-R

Pompa ciepta DHP-R przygotowuje
wode grzewcza na c.o., c.w.u. i wentyla-
cje oraz wode lodowa na potrzeby kli-
matyzacji.

Wykorzystuje dwustopniowy odzysk
ciepta z obiegu chtodniczego. Posiada
zaawansowany technologicznie sterow-
nik a jednoczesnie proste i przyjazne
menu uzytkownika.

Moze pracowac w uktadach kaskado-
wych oraz zinnymi zrédtami ciepta po-
przez réznorodne ukfady odbiornikow.

Umozliwia zdalny monitoring i kontrole
pracy poprzez Internet i GSM.

Umozliwia bardzo wydajna produkcje
c.w.u. poprzez zasobniki w uktadach
kaskadowych z mozliwoscig przegrze-
wu dezynfekcyjnego.

Gruntowa pompa ciepta

do zastosowan uzytkowych

0 mocy do 42 kW.

Do 340 kW w uktadach kaskadowych.

BELOHD

mgr inz. Kanol Sawicz Bardzo trwata, wydajnai sprawna spre-
uprawnienig bu Wla“*i! 5 zarka spiralna.
cac 2 .. P ;
dowprsuj;zijtflﬁ nnej Przygotowana do aplikacji z réznymi
NI:- ew.id. 504 /Lp/2001 «dolnymi Zrédtami”.

DANFOSS POMPY CIEPLA



Zastosowanie i korzysci

Pompa ciepta DHP-R

Gruntowa pompa ciepla DHP-R przeznaczona jest do przygotowania ciepta z wykorzystaniem odnawialnego zrodta energii, jakim jest
grunt, wady, cieplo odpadowe. Dzigki temu pompa ciepta przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia paliw pierwotnych, a wiec emisji
szkodliwych produktéw spalania takich, jak CO, i NOy. Cieplo moze byc wykorzystywane na cele c.o. i cw.u. oraz jako cieplo techno-
logiczne.

Pompa ciepta zawiera obieq chiodniczy, pompy obiegowe obiequ dolnego zrédta i obiegu wymiennika ciepta Il-stopnia - skraplacza

oraz sterownik. Czynnik chtodniczy znajduje sie tylko w szczelnie zamknietym obiegu chtodniczym.

Korzysci:

- wykorzystanie jako dolnego Zrodta ciepta gruntu lub wody;

«  mozliwosc obstugi do 8 obiegow odbioru ciepla lub chtodu np. instalacja grzewcza grzejnikowa, instalacja ciepla technologiczne-
go, instalacja wody lodowej itp;

- mozliwosc wspolpracy z zewnetrznymi zasobnikami cw.u,;

- mozliwos¢ przegrzewu zasobnika c.w.u. w celu zabezpieczenia przed bakteriami legionella;
zabezpieczenie wymaganej temperatury zasilania c.o. poprzez wspotprace ze szczytowym zrodiem ciepta;

- pogodowa regulacja temperatury zasilania c.o;

- optymalizacja pracy minimalizujaca zuzycie energii i wydluzajaca trwalos¢ podzespolow;

« kontrola pracy poprzez internet i GSM;

« zwarta zabudowa - mozliwos¢ montazu na powierzchni 0 module 60 x 90 cm.

Konstrukcja pompy ciepta

Podstawowe czesci pompy ciepta DHP-R to: obieg chiodniczy (1), dolnego rédta (2),
obieg grzewczy (3) oraz sterownik z osprzetem (4).

Obieg dolnego Zrodta ciepta obejmuje pierwotna strone parownika i pompe cyrku-
lacyjna obiegu dolnego Zrédta.

Obieg chiodniczy sklada sie ze sprezarki spiralnej, wymiennikow ciepta - wtdrnej
strony parownika, pierwotnej strony wymiennikow ciepla I-go stopnia do cw.u.
i Il-go stopnia (skraplacza) do c.0. i cw.u,, termostatycznego zaworu rozpreznego
oraz presostatow niskiego | wysokiego cisnienia.

Czesci nalezace do obiegu grzewczego to wtérne strony wymiennikéw ciepla I-go
stopnia do cw.u. i ll-go stopnia (skraplacza) do c.0.i cw.u. 2 pompa obiegowa.

Wymiennik ciepta I-go stopnia moze by¢ wykorzystywany do tadowania ostatniego
w kaskadzie zasobnika c.w.u. Woda grzewcza podgrzewana jest od goracego czyn-
nika chtodniczego tloczonego przez sprezarke zarowno podczas pracy pompy ciepla
w trybie co. jak i cw.u. W wymienniku Il-go stopnia (skraplaczu) woda grzewcza
podgrzewana jest od goracego czynnika chlodniczego tloczonegn przez sprezarke,
a nastepnie przez zewnetrzny zawor trojdrogowy kierowana jest do instalacji c.o.
lub do tadowania zasobnikow cw.u. Jesli nie jest osiggana wymagana temperatura
zasilania lub temperatura c.w.u., moze byc uruchomione przez sterownik zewnetrzne
szczytowe Zrodto ciepta (np. kociof).

Praca sprezarki, pomp obiegowych i zaworow tréjdrogowych poszczegolnych obie-
gow, oraz szczytowego Zrodia ciepta kontrolowane sa przez sterownik pompy ciepta.
Sterownik pompy umozliwia - poprzez modut catkujacy, obliczanie zintegrowanego
zapotrzebowania na ciepto ukladu oraz na podstawie danych otrzymywanych z czuj-
nikow temperatury i wedtug wybranej krzywej grzewczej, obliczenie i utrzymywanie
wymaganej temperatury zasilania.

Wskazania prezentowane sa na graficznym wyswietlaczu.

1 Sprezarka
+ Sprezarka spiralna
2 Pompy obiegowe
» Obieg wymiennika ciepta ll-go stopnia c.o./cw.u. - skraplacza
- Obieg dolnego zrodta
3 Wymienniki ciepta
- Parownik
« Wymiennik ciepta I-go stopnia c.w.u.
- Wymiennik ciepta Il-go stopnia c.o./c.w.u. - skraplacz
4 Szafa sterownicza i panel sterowania
- Sterownik
- Styczniki
- Wyswietlacz graficzny

2 VFBMF349 Arkusz informacyjny



.W.)Iv.miary i polaczenia

5|
500 mm
00 mm
A}
- \ . 50 mm
E 500 mm_ ,{ 7
1150 mm |
500 mm
Montaz powinien odbywac sie z zachowaniem mini-
malnych odlegtosci.
Rysunek po lewej pokazuje konfiguracje kilku pomp
- ciepta polgczonych parami, aby ufatwi¢ do nich
E dostep.
1150 mm
& i
f AN
- | 150 mm b
[ 300 mm 3 ;
<
2
i
SIS I
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia dla
instalacji pompy ciepfa.
DHP-R VFBMF349



Wymiary i polqczehia

max 1490

W razie montazu w ograniczo-
nej przestrzeni nalezy podia-
czyc rurociagi z tylu pompy
przed ustawieniem pompy.
Przyktadowe poprowadzenie
rurociagow pokazano na ry-
sunku obok.

(D——¢

e
4

1. Wyjscie obiegu dolnego zrodla (z pompy ciepta)

2. Powrdt z obiegu grzewczego do wymiennika ll-go
stopnia c.o/cw.u.

3. Powrdt z obiegu grzewczego do wymiennika |-go
stopnia c.w.u.

4. Zasilanie obiegu grzewczego z wymiennika |-go stopnia
(" TAVE

5. Zasilanie obiegu grzewczego z wymiennika Il-go stopnia
co/owu,

6. Powrdt z obiegu dolnego Zrodla (do pompy ciepta)

7. Wyjscie kabla komunikacyjnego

8. Wyjscie kabli zasilania elektrycznego i czujnikow

Obieg grzewczy Obieg grzewczy

Obi?rg;:lew wymiennika ll-go  wymiennika I-go
stopnia c.o./cw.u. stopnia cw.u,
DHP-R 26 42 28
DHP-R 42 42 28
DHP-R 25H 35 28
PPN
VFBMF349

Arkusz informacyjny



Budowa

Nr Nazwa 15 Szafa sterownicza
9 Czujnik temperatury zasilania 16 Wymiennik |-go stopnia c.w.u. {goracego gazu)
10 Wymiennik ciepla Il-go stopnia c.o/cw.u. - skraplacz 17 Osuszacz
11 Parownik 18 Zawor rozprezny
12 Czujnik temperatury powrotu z obiegu wymiennika ciepta 19 Pompa obiegowa wymiennika ciepta ll-go stopnia
ll-go stopnia cofewu, skraplacza
13 Sprezarka 20 Pompa obiegu dolnego zrodia
14 Panel sterowania
VFBMF349 5
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Opis systemu
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Obieg grzewcz{ wymiennika ciepla I-go stopnia c.w.u. I
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SCW = sterowanie cw.u.

2W = nimna woda

CW = aeplawada

OCW = cyrkulaco cw.u

ZR cosow. = rawdr rozdzielojacy codowas
P =zasobinik cw.,

Przyktadowe rozwigzanie systemowe pomp DHP-R z kilkoma zasobnikami c.w.u.

Czujniki temperatury

Tabela przeliczeniowa dla czujnikéw Pt1000

(Thermokon-Danelko).
Uwaga! Przed pomiarem oporu czujnika nalezy odlaczyc

jego kabel od sterownika pompy ciepta.

VFBMF349 Arkusz informacyjny



D ET techniczhe

Pompa ciepta, model: DHP-R 21H DHP-R 25H DHP-R 20 DHP-R 26 DHP-R 35 DHP-R 42
Czynnik chlodniczy - typ Ri134a R134a R407C R407C R407C R407C
ilose kg 27 28 34 3.5 36 44
- cisnienie probne MPa 3.2 32 3.2 3.2 32 3.2
- gisnienie Znamionowe MPa 2,45 245 31 3,1 3.1 3.1
Sprezarka -typ spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna
- olg) POE POE POE POE POE POE
Zasilanie trojfazowe  Zasilanie. Vo 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N 400V 3-N
{rowniez dostepna  prad rozruchu LRA A 167 198 99 127 167 198
wersja jednofazowa) Prad rozruchu 2 softstartem A 96 106 69 a2 96 106
Zabezpieczenie elektryczne A 25 25 25 25 35 35
Wydajnos¢ nami- - Moc grzewcza' kW 21/20 25/24 20/18 26/23 34/30 42/37
nalna
- Wekainik efektywnoici cieplngj'.  COP 4,0/31 4,0/3,2 4,231 4,3/3.1 4331 41/29
Przeplyw nominalny” - obieq dolnego #rédia ciepla® Ifs 1,2 15 1.2 1.6 2.2 24
- phiegi grzewcze Ifs 0,5 0,6 0,5 0,6 0.8 1,0
Cisnienie - obieg dolnego Zrodha ciepla kPa 106 63 117 155 125 115
dyspozycyjne - obieg grzewczy wymiennika  kPa 57 54 60 51 47 40
ciepla ll-go stopnia cofcwu.
- skraplacza
Dopuszczalny spadek - Wymiennik ciepla l-go stopnia  kPa 0,35 0,47 0,36 049 0,84 1,26
cisnienia oWy
- Parownik kPa 41,2 56 36,2 50,7 56,5 60
- Wymiennik ciepta ll-go kPa 56 6.6 47 89 10 12
stopnia C.oJcwu. - skraplacz
Tempearatury - Ohieq dolnego 2radla ciepla °C -10/20 -10/20 -10/20 -10/20 -10/20 -10/20
min. / maks
- Dbiegi grzewcze € 20/70 20/70 20/60 20/60 20/60 20/60
Presostaty - niskiego cisnienia MPa 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08
- roboczy MPa 2 2 2,65 2,65 265 2,65
- wysokiego cisnienia MPa 2,45 2,45 31 kR 31 31
Cigzar kg 296 i1 291 300 316 331
 BOW3S wg EN255/ BOWS0 wg PN-EN14511
{bez wliczonych pomp obiegowych / 2 wliczong mocg pomp obiegowych).
2 Przeplyw nominalny: obieg grzewczy A10K, obieg dolnego Zrédia A3K.
3 Czynnik obiegu dolnego Zrodta - etanol-woda
# Przy przeplywie nominalnym
VFBMF349 7
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Moc i COP

Pompa ciepta, DHP-R 21H (R134a)
Bez pomp obiegowych

28 +— . i N
T S ] —
26— = I S
. == i = = LA} = 5 L
24 ___f._
274 = =1 |
| = T Temperatura zasilania 35°C
20 i s - =t | ] | Moc grzewcza
= 2 L .
- : cop
18 /—. === = 3 - _______
S 16— E=mrk
2 14 -' :
E i = 1
2 ]2 +
o
g E = &
o 10
g gk | e | B == B P Temperatura zasilania 50°C
fix === | e 2 Moc grzewcza
6 - _———-_-——-———_.—@—a_———-——_ @——
= e — - w— - — - — = C f_ " s e b .-_ { : }__COP
4 = == = = ------_-_-_----n - " - .
s g - of —- - e () o ol s R L
2 I
0 i
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu doinego zrédta (°C)
DHP-R 21H bez pomp obiegowych:
W3SEN2SS° -
403 4,51 4,89
Moc grzewcza 20,8 24,0 27,0
Moc sprezarki 516 532 5,52
WiQENRSSE - L
obiegu dolnego Zrédia °C S
COP 3,78
Moc grzewcza 26,2
Moc sprezarki 6,93
*) COP (wspotczynnik efektywnosci)
8 VreMESad Arkusz informacyjny



Moc i COP

Pompa ciepta, DHP-R 21H (R134a)
Z pompami obiegowymi

28 - . i
26 | — = ] =
= e
24 = B = ] W’i"" =
22 == 2;"‘ == Temp a zasilania 35°C
___:/ Moc grzewcza
20 — ==
MBS s == i . S
§ e = e I B | = = ©-Mm;spzzaxﬁ .
E 14
5 12 I 1=
5 10 ' S
g s | == =— —_— Temperatura zasilania 50°C
i o= . Moc grzewcza
6 m———-———'———-————-—*@——-————-- — @
e — . — - — - — W e . e — cop
e |- - -] o wm e e SR = __© E. ®_ - -
% e s Do i il pltid i {8) _-'-_-:: Moc sprezarki
e ) et & O
0 |

-5 0 5 10

Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zrodta (°C)

DHP-R 21H z pompami obiegowymi:

W35 EN255 =

Temperatura powrotu czynnika | ; i o
obiegu dolnego Zrédia °C = e =
cop 299 342 3,86 4,21
Moc grzewcza 17,4 208 24,0 27,0
Moc sprezarki 4,86 5.16 532 5.52

o_ = 5= 10

2,78 3,09 3,35

Moc grzewcza 17,5 20,3 23,5 26,2
Moc sprezarki 6,12 6,40 6,70 6,93

*) COP (wspotczynnik efektywnosci)

DHP-R VFBMF349 9



Moc i COP

Pompa ciepta, DHP-R 25H (R134a)

Bez pomp obiegowych

34 ST .
32 - =
30 s 026
" = i = T = ::‘;ﬂ;’*@_ =
-
26 = B -— $/.. | | Temperatura zasilania 35°C
-
= 2 S e - Moc grzewcza
24 =3 e el o __ =i == = (j I
22 CQP.._-..-..
a
=] 20 [ = @iﬂoﬁprﬁfa'ﬂ -
o — e - —f— — A —
T SEL =Rl e e T ===
= 16
: 41— = — ==
& = =
¢ 2
za 10 e = = 1 Temperatura zasilania 50°C
= = e p——4 === ——= —t——] CMocgrzewcza
e —— W
6 = _______.____.---—-l-c-——-——— @COP- =
b e = - - % - - - - --;;' B - -_-_;---.---I oc sprezarki
4 R R - :‘- -- =i e Q@_-a (%&k—
2
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zrodia (°C)
DHP-R 25H bez pomp obiegowych:
cop 3,63 4,05 4,46 4,78
Moc grzewcza 21,5 25,2 28,9 327
Moc sprezarki 592 6,22 6,48 6,84
3,49 3,78
Moc grzewcza 21,5 241 28,3 31,6
Moc sprezarki 741 7,67 8,11 8,36
*) COP (wspotczynnik efektywnosci)
10 VEBME349 Arkusz informacyjny



Pompa ciepta, DHP-R 25H (R134a)
Z pompami obiegowymi

34 . )
32 == o _ -
= = | —=ii} = -— —
30 - — _ T
28 —}—- = e =T —
26 - - "j /’_ il = | Temperatura zasilania 35°C
) - 1 = =
24 o - ; : Moc grzewcza
= ______..—-'""__ i | ;
22 o R
— —r] i e
o ]
& 20 = @.MD‘_‘P“*..““E -
9 i = =
s 18 — .
2 = IR =S
S 16
U == = — = . T
: 14
g' ...... = =
g [2E |
:o 10 = et | = i = Temperatura zasilania 50°C
——— . — = — C Moc grzewcza
8 —-—_———-——-—-—‘:* —_-_(\E) -_n_.. = : ]
6 = S P e e L e e (W e @ COP = -
4 ---_---__.,.-::b_--------'--- s @ - ---:: Mocswrki—
) & = % = = & : r C
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego Zrodta (°C)
DHP-R 25H z pompami obiegowymi:
W35 EN255
Temperatura powrotu czynnika % o = 10
obiegu dolnego zrédta °C ' e
cop 315 353 3,89 4,24
Moc grzewcza 21,5 25,2 28,9 32,7
Moc sprezarki 592 6,22 6,48 6,84
W50 EN255 = :E_:‘-_
Temperatura powrotu czynnika | 0 5
obiegu dolnegoZrédta°C : =
cop 281 3,14
Moc grzewcza 21,5 24,1 28,3 31,6
Moc sprezarki 741 7,67 811 8,36
*) COP (wspolczynnik efektywnosci)
DHP-R VFBMF349 11



Pompa ciepta, DHP-R 20 (R407C)
Bez pomp obiegowych

26 -1— i ; i
=== | | S =
24 'l O G S e
® s
= = ey | e
- {or
22 -
2 — - 1 _ I
20 = = P a I 35°C
-
] . / =3 | s Maoc grzewcza
18 S __..--"'/ @— ——
-
= = M| - W == S = c(_)p ______
. 16 s
M. i ki
8 _____ @_029 e;_zam_ -
= 14
= = =
=
s ]
5 2
2
810
o
o
S 8 = Temperatt ilania 50°C
= = rt T Moc grzewcza
e S— — — — —— ——— TS :
4 el e e e ey ot N et B ﬁ5©'-® : T ®ﬂ-_-
- - -:- - - -.- e : L 3 = it - - —@_ - MGE Spreand
2 :
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zrédia (°C)
DHP-R 20 bez pomp obiegowych:
COP 3,58 4,19 473 5,09
Moc grzewcza 16,2 19,5 228 254
Moc sprezarki 4,52 4,65 482 4,99
cop 2,78 3,06 3,52 3,78
Moc grzewcza 157 17,7 214 24,2
Moc sprezarki 5,65 578 6,08 6,40
*) COP (wspétczynnik efektywnosci)
12 VFBMF349
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26
24
22
20
18
16
14
12

Moc grzewcza [kW] i COP

N O @ O

Pompa ciepfa, DHP-R 20 (R407C)
Z pompami obiegowymi

= . —
—
P - -’ —
g
.................. = i Q) @/
- =7
-
= i Temp zasilania 35°C
g s 2 - M
......... : it == oc grzewcza
- == --""'"/
8 S : corp
- = ik i R e [ e S e s e e, 5 W - e e
"
.M )
= == ©- 10C spre?a! 1
Temp ilania 50°C
HERE I i S —1 - = E :Mocgrzewcza
e — —— — — — — —— —— — @ i
s ey ey P e e e e e (B G, -
i s . w— B B P
o e B el i . \;/_@—-—- Moc sprezarki
L - = - - - et o —_———
5 0 5 10

Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego Zrodta (°C)

DHP-R 20 z pompami obiegowymi:

powrotu czyni
‘obiegu dolnego irﬁdlﬁ c = 2
cop 2,99 3,51 3,99 4,30
Moc grzewcza 16,2 19,5 228 25,4
Moc sprezarki 4,52 4,65 4,82 4,99

copP

2,38

2,64

3,40

Moc grzewcza 15,7 17,7 21,4 24,2
Moc sprezarki 5,65 5,78 6,08 6,40
*) COP (wspotczynnik efektywnosci)
DHP-R VFBMF349 13



Pompa ciepta, DHP-R 26 (R407C)

Bez pomp obiegowych
34 - :
o = e 14
D S -
0 =t L @ & | "
: sPe e
T A =
28 = —
26 R : / = iz Temperatura zasilania 35°C
—
T // Moc grzewcza
24 - — "’, " — —
22 C: S il cop
o Moc sprezarks
c 20 ©="=F='= -
Y] .
:: 18 ¥ E——
é = d
= 16
o
E YTt =
g 12-
g 0 e = Temperatura zasilania 50°C
1 - e
= 4 _— o e __— MDC grzewcz_a
8 = | s @ S ———— — (o——
e - . - Y R g — - - COP
el = R P P S 1O S ) R
4 L o B e e e T Mt il Mottt bttty -{-,E:f::lﬁ_-::> ——
B = 1 - = - - e = o ? e
2
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego Zrédta {°C)
DHP-R 26 bez pomp obiegowych:
Moc grzewcza 22,0 26,0 29,5 33,3
Moc sprezarki 5,94 6,02 6,43 6,67
CoP 2,74 3,05 3,49 3,82
Moc grzewcza 20,4 23,6 286 324
Moc sprezarki 744 7,74 8,19 8,48
*) COP (wspotczynnik efektywnosci)
14 VFBMF349
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Moci COP

Pompa ciepta, DHP-R 26 (R407C)
Z pompami obiegowymi

34— . - 3 ;
| = o ~ -
32 & ) I e —— o) o
30 : = o 1L () o el
-— '/
28 e 1
i — - o
-— — Temperatura zasilania 35°C
26 +— - = Sl
I - - Moc grzewcza
24—t g = (R,
R o — : cop
22 __‘,.l.--="" = -------
8 20 = —1 = == == S Mac sprezarki
§ =" @t -
?‘- 18 =1 -
5 16 —
E 14 = B
o 12
§ 10 = = — Temperatura zasilania 50°C
= = 2 : Moc grzewcza
8 ,—.-————-————=‘ @ﬂ i S maa
— ;| A~ — o =
A SRS S S (G O - —-
i : =—=1 : _/"-i" i g - Moc sprezark:
4 - -.-...----9_9?.,--“:---:---—--- @-@ — e e— (:
) L -
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zradta (°C)
DHP-R 26 z pompami obiegowymi:
EN255 i i
peratura powrotu czynnika | . 10
obiegu dolnegorédia®C | i 2
cop 2,93 3,46 383 4,16
Moc grzewcza 22,0 26,0 29,5 333
Moc sprezarki 5,94 6,02 643 6,67
10
cop 2,32 2,62 3,01 3,30
Moc grzewcza 20,4 23,6 28,6 324
Moc sprezarki 744 7.74 8,19 8,48
*) COP (wspotczynnik efektywnosci)
DHP-R VFBMF349 15



Moci COP

Pompa ciepta, DHP-R 35 (R407C)
Bez pomp obiegowych

| Y = ,___!_ - — |
e s s ey s e e =
42 1 = == ] - ]
= Ol
40 = — D
e | I = i el -
38 I - — e /‘? _ .
36 - ] = e — : 1 [ Temperatura zasilania 35°C
4 +—— - = = —t—
32 | | = = ’: r;/ St L1 Tisks EPEEY Moc gﬁwczi-
-’ _/ i TSR S==mid s SREE S
1V ™ e i o i e e e : 3 ! .
o ;g |- I p—— == = ek = 1 I ] Moc sprgzarki
] | _ | = - e
[w] === ===l I==1a ==—vr ===t {: -
= 24 = ]
; === e = R TISR RIS, SRR e g
A —— = 1 -+ :
m
g 20 = =——1 | S
§ 18 = = = T e ) s _
3 16 S — =] i = | __:. x o
‘i‘.) 14 | ] : : ] Temperatura zasilania 50°C
12 | =l === -+ Moc grzewcza
I RSt S Sl== — | OF S S F—— N— _— = (:)__—
0= e 1 5 M [ S cop
8 === i S s i S = O—=—-
6 I = Moc sprezarki
= T = == > e e B BT B it B il e s
e e L o XY ST LT L it SRl Ol b it I
0
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zrédta (°C)
DHP-R 35 bez pomp obiegowych:
W35 EN255 e
Temperatura powrotu czynnika | - ! . =
obiegu dolnego Zrédta °C ] ,.
cop 3,81 4,27 4,65 5,05
Moc grzewcza 29,0 34,3 39,0 44,4
Moc sprezarki 7,61 8,03 8,39 8,79
W50 EN255 =
“Temperatura powrotu czynnika
obiegudolnegoZrédfa°C St _ : .
cop 2,80 3,20 3,50 3,80
Moc grzewcza 26,4 31,7 36,8 419
Moc sprezarki 9,43 9,91 10,5 11,0
*) COP (wspolczynnik efektywnosci)
16 VFBMF349

Arkusz informacyjny



Moc i COP

Pompa ciepta, DHP-R 35 {R407C)
Z pompami obiegowymi

44 = = _ o — —
42 == === == —’—@’ e
40 = = = T i T e = () o =
38 | = =T —_ == i E SR =
36 == ;1,.--_"" e / | Temperatura zasilania 35°C
34 — = ’fj- i —4 === Moc grzewcza
32 - el s == - =
30 ~ = ;—“/ = — ] i COP
- e =r |, shameeay P e o= — — E — e ——
28 i i T i
(-9 / o B =iE Moc sprezarki
S 26 = 1 = = T — — A
= 24
g B S —— —_— — p—
x 22 == = — g =
§ 20— —
g == e = T : =
$ 18 o i e 5 =
g 1 6 == — —- gt — R =t gk o
= 14 — — —1 -+ e p 50°C
12 i : Moc grzewcza
0 == e = _-—_:Q e =t cop
e e e e e O = = GG
6 Moc sprezarki
. === T e
5 T -..!._'!'z.-_.._ﬂil.,.. R - —.-:@ - s—
3 == i B === ===
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zrodta (°C)
DHP-R 35 z pompami obiegowymi:
W35 EN255 __
Temperatura powrotu cz) o i
obiegu dolnego Zrédta °C > e :
cop 3,19 3,65 398 4,36
Moc grzewcza 29,0 343 39,0 444
Moc sprezarki 7,61 8,03 8,39 8,79
245 2,81 3,10 3,38
Moc grzewcza 26,4 31,7 36,8 419
Moc sprezarki 9,43 9,91 10,5 11,0
*) COP (wspatczynnik efektywnosci)
DHP-R VFBMF349 17



‘MociCOP

Pompa ciepta, DHP-R 42 (R407C)

Bez pomp obiegowych
50 ' : e =
== o ! B
a8 == : ——F—r_8=0
46 = - == e T e s =
44 — = == — ?’ = " o —
42 - - =
40 =t = i i Temperat ilania 35°C
38 : ;*—:‘—T == ==l — ol Moc grzewcza
36 == aaha
34 = =i = L
32 —F = 5
3 30 Moc sprezarki
o == = S == (: )_ - - -
v 28 = =t
=z 26 = e
= = = = L=t
s 24 = i
§ 22+ - =
§ 20— _ 5= ==
o 18- {
] =~ b i —— 1 — = Wk o
2 16 . — - — e P 50°C
14 = ——=IC : — @} Moc grzewcza
12 e _ e ©
10 =t T T [
g C Maoc s.prqzarl-u_
N i R S TR TR YT
2 = s ==
0 -
-5 0 5 10
Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego Zrodta (°C)
DHP-R 42 bez pomp obiegowych:
W35 EN255
Temperatura powrotu czynnika 0 5 10
~obiegu dolnego Zrédta °C -
copP 3,69 4,09 4,20 4,46
Moc grzewcza 356 41,5 449 50,8
Moc sprezarki 9,65 101 10,7 11,4
0 5 1
Ccop 2,79 3,09 3,39 3,50
Moc grzewcza 344 39,5 454 48,9
Moc sprezarki 123 12,8 134 14,0
*) COP (wspdtczynnik efektywnosci)
18 VFBMF349
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MociCOP

Pompa ciepta, DHP-R 42 (R407C)
Z pompami obiegowymi

50 Ei) i B ot e i
== T A=
a8 F—1— = = +— =R
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40 ———i 0 f —_— e ———{——— Temperatura zasilania 35
38 = s B E |- f L = Moc grzewcza
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o e e e = s e et (:).. e
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s 24 = — == T =
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2 18 | =
g 16 41— - Temp ilania 50°C
14— HES o e P e e — ®Moc grzewcza
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Temperatura powrotu czynnika z obiegu dolnego zradta (°C)
DHP-R 42 z pompami obiegowymi:
iSRG - e
Temﬁemm:pow_ro_tu czynnika 5 0 s 10
obiegu dolnego Zrédta °C
CcoP 3,20 3,59 3,71 3,96
Moc grzewcza 35,6 41,5 449 50,8
Moc sprezarki 9,65 10,1 10,7 114
W50 EN255 : -
coP 2,51 2,79 3,06 317
Moc grzewcza 344 39,5 454 48,9
Mac sprezarki 123 128 134 14,0
*) COP (wspatczynnik efektywnosci)
DHP-R VFBMF349 19



pompa ciepta w obiegu c.o.

z dodatkowym
szczytowym Zrodlem ciepla :

Schemat aplikacyjny -

Pompa ciepta jest podstawowym Zradtem ciepla w obiegu c.o. ze zrodtem szczytowym, Zradta polaczone sg rownolegle aby niezaleznie
kontrolowac przeplyw i temperature czynnika grzewczego.

W celu uzyskania najwyzszego COP pompa ciepta wigczona jest na odgatezieniu rurociagu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany
przeplyw przez pompe ciepta uzyskiwany jest poprzez wbudowana pompe cyrkulacyjna obiegu wymiennika ciepla ll-go stopnia -
skraplacza.

Jezeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracg pompy ciepta, podgrzany czynnik kierowany jest do ruro-
ciagu zasilajacego, omijajac Zrodto szczytowe. Jesli wymagane jest zwigkszenie temperatury czynnika wiaczane jest zrodlo szczytowe,
przez ktore kierowana jest czes¢ strumienia.

Wymiennik ciepta I-go stopnia nie jest uzywany, poniewaz nie istnieje obieg c.w.u.

Szczytowe zrodto ciepta
(np. kociof) .
I =il
® "=
| 4G9

®

|
[l
| & =
N _;_ ) I I | :G
i i
| l : | |l | X
- IR
1! b
1!
1!
it .
Do sterownika
DHP-R .
&
adi ol
Uil
1A
ol ©
EXP
Obieg dolnego Zrédia
Nr |Nazwa Opis
1 Pompa DHP-R
36 | Pompa obiegowa Obieg c.o.
50 | Czujnik temperatury zewnetrznej
51 | Czujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.o.
72 | Zawdr 3-drogowy Pompa ciepla/Zrodlo szczytowe
80 | Zawory odcinajace Podejscie do pompy ciepla
83 | Zawor zwrotny
86 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar
90 |Filtr
92 | Zespot napeltniania i odpowietrzania obiegu dolnego Zrodla

20 VFBMF349 Arkusz informacyjny



chemat apl i'k'acﬂ
e

ny - pompa ciepta w obiegu c.0.z dodatkowym

S ; / |
m ciepla i w obiegu c.w.u. z 3 zasobnikami c.w.u.

szczytowym zré

Pompa ciepta jest podstawowym zrodiem ciepta w obiegu c.0. ze Zrodiem szczytowym. Zrodia polaczone sg rownolegle aby niezaleznie
kontrolowa¢ przeplyw | temperature czynnika grzewczego. .

W celu uzyskania najwyzszego COP pompa ciepta wiaczona jest na odgalezieniu rurociggu powrotnego z pblegu c.0. Wymagany prze-
plyw przez pompe ciepta uzyskiwany jest poprzez wbudowana pompe cyrkulacyjna obiequ wymiennika ciepta li-go stopnia c.o./cw.u.
- skraplacza.

Je'zelipwymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez pracg pompy ciepla, podgrzapy czynnik kierowany jest do ruro-
ciagu zasilajacego, omijajac zrodlo szczytowe. Jeslh wymagane jest zwiekszenie temperatury czynnika wigczane jest Zradio szczytowe,
przez ktore kierowana jest czesc strumienia.

Pompa ciepla jest podstawowym zrodlemn ciepta w obiegu cw.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym. Zasobniki cw.u. pola-
czone sa w kaskade. tadowanie zasobnika 11 2 odbywa sig¢ z wymiennika ciepta Il-go stopnia c.o/cw.u. - skraplacza w zaleznosci od
temperatury wody w zasobniku 1. tadowanie zasobnika 3 odbywa sig z wymiennika I-go stopnia zawsze gdy pompa ciepla pracuje.
Jesli wymagana temperatura c.w.u. wyplywajacej z zasobnika 3 nie jest osiggana, wigczany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy

W zasobniku 3 moze by¢ wykonywany przegrzew dezynfekcyjny.

Szczytowe Zrodlo ciepla
(np. kociot)
___®
——
— an
[ [ @ | : i _:3 C.0.
Py |
|
_dd
Do sterownika
pompy ciepla A
l_r‘;__.T_ e e e e e e e P, |
| I e e |
Ly e I ® filtr
_Ll. Lol I i T — = S
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pompy ciepta I e I| @ él
mel I~ 1@ e
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| ll %@ cyrkulacja cw.ul
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e
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Obieg dolnego zZradta

Nr | Nazwa Opis
1 Pompa DHP-R
18 | Zasobnik cw.u. Zasobnik wezownicowy
19 | Zasobnik c.wu. Zasobnik dwuplaszczowy
34 | Pompa obieqowa Obieg c.w.u. - tadowanie zasobnika 1i 2
36 | Pompa obiegowa Obieg c.0.
50 | Czujnik temperatury zewnetrznej
51 | Czujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.o.
53 | Czujnik temperatury cw.u. Temperatura w zasobniku 1 i sterowanie fadowaniem

55 | Czujnik temperatury cyrkulacji cw.u.
56 | Czujnik temperatury c.w.u.

72 | Zawor 3-drogowy Pompa ciepla/zrodio szczytowe

Zabezpieczenie maksymalnej temperatury cw.u. | przed poparzeniem,
zwlaszcza po przegrzewie

75 | Zawor mieszajacy cw.u.

77 | Zawér 3-drogowy. C.0./CW.U.

80 | Zawory odcinajace Podejscie do pompy ciepfa

83 | Zawor zwrotny

86 | Zawor bezpieczeristwa 3 bar

88 | Armatura z.w. np. zawér antyskazeniowy, magnetyzer, filtr, odzelaziacz, itp..

90 | Filtr

91 | Filtr

92 | Zespdl napetniania, odpowietrzania obiequ dolnego zrodta

111 | Grupa bezpieczenstwa Zabezpieczenie obiequ dolnego 7rédla

112 | Grupa bezpieczeristwa Zabezpieczenie obiequ grzewczeqo wymiennika I-go stopnia i zasobnika 3

Zabezpieczenie wymagane] temperatury cw.u. i ewentualny przegrzew
dezynfekcyjny

115 | Elektryczny podgrzewacz pomocniczy
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y ciepla w obiegu c.0. z dodatkowym
u. z 3 zasobnikami c.w.u.

Schemat aplikacyjny - 2 pompy cie
szczytowym';ir-é;_c’l?e”m ciepla i w obiegu c.w.

Pompy ciepta w ukladzie kaskadowym sg podstawowym zrodiem ciepta w obiegu c.o. ze Zrédiem szczytowym. Zradla polaczone $q
rownolegle aby niezaleznie kontrolowac przeplyw i temperature czy{r;ml:a grz'ewczegcl.n rotmansa il css TR B
i j o COP pompy ciepta wiaczone sa na odgatgzieniu rurociggu powi ©obiegu c.o. :
:Utyc\slgrggs::?é: r;;a{ixf)zesiiegpia uzyfkiwfrfy jegpopr}:ez wbudowane pompy cyrkulacyjne obiegu wymiennikow ciepla ll-go stopnia
c.o/cw.u. - skraplaczy. '
Jezeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest rylko_ poprzez prace pomp ciept .
czynnik kierowany jest do rurociagu zasilajacego, omijajac zm‘d’}o szczytowe. Jesli wymagane |
wiaczane jest zrodio szczytowe, przez ktore kierowana jest czgsc strumienia, - o
Pompy ciepla sa podstawowym zrodlem ciepla w obiegu cw.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym. :;_aso niki ;_.w.u.‘pl_a a:j
czone sa w kaskade. tadowanie zasobnika 11 2 odbywa sig 2 wymienmkow c1epla I]-go stopnia c,o.lr’c,w.u. - skrgp ?(c;y w zaleznosci o}
temperatury wody w zasobniku 1. tadowanie zasobnika 3 odbywa sie z wymiennikow I-go stopnia zawsze gdy ktoras pompa ciepia

pracuje. : : :
Jesli wymagana temperatura c.w.u. wyplywajacej z zasobnika 3 nie jest osiggana, wilaczany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy

W zasobniku 3 moze by¢ wykonywany przegrzew dezynfekeyjny.

a - jednej lub dwu jednoczesnie, podgrzany
est zwiekszenie temperatury czynnika

Szczytowe irodio ciepta go_‘
(np. kociot) O]

(X4 3

®
¥
‘r

|
Do sterownika
— pompy ciepla

Da sterownika

pompy cept a®

cyrkulacja Wy

®

E y
Obieg dolnego zrodta
Nr |Nazwa Opis
1| Pompa DHP-R
18 | Zasobnik cw.u. Zasobnik wezownicowy
19 | Zasobnik cwu. Zasobnik dwuplaszczowy
34 | Pompa obiegowa Obieg c.w.u. - tadowanie zasobnika 1 2
36 | Pompa obiegowa Obieg c.o
50 | Czujnik temperatury zewnetrznej
51 | Czujnik temperatury zasilania Temperatura zasilania c.c.
53 | Czuinik temperatury c.w.u. Temperatura w zasobniku 1 i sterowanie fadowaniem

55 | Czujnik temperatury cyrkulacji cw.u.
56 | Czujnik temperatury cw.u.
72 | Zawor 3-drogowy Pompa ciepta/Zrodio szczytowe

P Zabezpieczenie maksymalne] temperatury c.w.u. i przed poparzeniem,
75 | Zawor mieszajacy cw.u. 2whaszcza po przeqrzewie

77 | Zawor 3-drogowy c.o./cw.u.

80 | Zawory odcinajace Podejscie do pompy ciepla

83 | Zawor zwrotny

86 | Zawor bezpieczenistwa 3 bar

88 | Armatura z.w. np. zawor antyskazeniowy, magnetyzer, filtr, odzelaziacz, itp..

90 | Filtr

91 | Filtr

93 | Zespdt napelniania, odpowietrzania obiequ dolnego #rddia

111 | Grupa bezpieczenistwa Zabezpieczenie obiequ dolneqo #rodia

112 | Grupa bezpieczenstwa Zabezpieczenie obiegu grzewczego wymiennika |-go stopnia i zasobnika 3

115 | Elektryczny podqrzewacz pomocniczy
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepta w obiegu c.0. z dodatkowym szczytowym Zrédiem
ciepta i w obiegu c.w.u. z zasobnikiem c.w.u,, przygotowanie wody lodowej do obiegu chlodzenia

Pompa ciepta jest podstawowym Zrodlem ciepta w obiegu c.o. ze Zrédlem szczytowym. Zrodia polaczone sg rdwnolegle aby niezaleznie
kontrolowaé przeplyw i temperature czynnika grzewczego.

W celu uzyskania najwyzszego COP pompa ciepta wiaczona jest na odgatezieniu rurociagu powrotnego z obiegu c.o. Wymagany prze-
plyw przez pompe ciepla uzyskiwany jest poprzez wbudowang pompe cyrkulacyjna obiegqu wymiennika ciepta Il-go stopnia c.o./c.w.u.
- skraplacza.

Jezeli wymagana temperatura zasilania uzyskana jest tylko poprzez prace pompy ciepta, podgrzany czynnik kierowany jest do ruro-
ciagu zasilajagcego, emijajac zrodlo szczytowe. Jesli wymagane jest zwigkszenie temperatury czynnika wiaczane jest Zrodlo szczytowe,
przez ktore kierowana jest czes¢ strumienia.

Pompa ciepla jest podstawowym zrodlem ciepta w obiegu cw.u. z dodatkowym podgrzewaczem elektrycznym, tadowanie zasobnika
odbywa sie zwymiennika ciepta ll-go stopnia c.o./cw.u. w zaleznosci od temperatury wody w zasobniku. Przeplyw czynnika uzyskiwany
jest poprzez wbudowang pompe cyrkulacyjng obiegu wymiennika ciepta ll-go stopnia c.o./cw.u. - skraplacza.

Jesli wymagana temperatura cw.u. wyplywajacej z zasobnika nie jest osiaggana, wlaczany jest elektryczny podgrzewacz pomocniczy.
W zasobniku moze by¢ wykonywany przegrzew dezynfekcyjny.

Na obiegu dolnego zradta znajduje sie rownolegle wlaczony zasaobnik wody lodowej. Jego chiodzenie nastepuje poprzez przeptyw
czynnika z dolnego 7rodia lub parownika.

Szczytowe Zrodio ciepla g 5
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Schemat aplikacyjny - pompa ciepta w obiegu c.o. z dodatkowym szczytowym zrodtem

ciepta i w obiegu c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., przygotowanie w y lodowej do obiegu chtodzenia
Nr | Nazwa Opis

1 Pompa DHP-R

19 | Zasobnik cwu. Zasobnik dwuplaszczowy

22 | Zasobnik wody lodowej

36 | Pompa obiegowa co.
38 | Pompa obiegowa Woda lodowa

50 | Czujnik temperatury zewngtrznej

51 | Czujnik temperatury zasilania c.0.

53 | Czujnik temperatury cw.u, Temperatura w zasobniku 11 sterowanie tadowaniem

55 | Czujnik temperatury cyrkulacji cw.u.

56 | Czujnik temperatury cwu.

58 | Czujnik temperatury zasilania Woda lodowa

59 | Czujnik temperatury Woda lodowa w zasobniku

72 | Zawor 3-drogowy Pompa ciepla/érodlo szczytowe

Requlacja temperatury wody lodowe, zwiaszcza jej minimalnej

74 | Zawor mieszajacy temperatury

Zabezpieczenie maksymalnej temperatury cw.u. | przed poparzeniem,

75 | Zawor mieszajacy cw.u. 2whaszcza po przegrzewie

c.o./ wymiennik do usuwania zyskow ciepta do powietrza zewnetrznego

i ki podczas przygotowania wody lodowej

77 | Zawor 3-drogowy co./cwu,

78 | Zawor 3-drogowy Powrot do dolnego zrodta: odwiert / zasobnik

79 | Zawor 3-drogowy Powrdt do dolnego Zrddta: odwiert / zasilanie parownika
80 | Zawory odcinajace Podejscie do pompy ciepla

83 | Zawor zwrotny

86 | Zawor bezpieczenstwa 3 bar

88 | Armatura z.w. np. zawdr antyskazeniowy, magnetyzer, filtr, odzelaziacz, itp..

90 | Filtr

a1 | Filtr

92 | Odwiert

93 | Zespot napelniania, odpowietrzania obiegu dolnego Zrodia

111 | Grupa bezpieczeristwa Zabezpieczenie obiequ dolnego Zrodta

112 | Grupa bezpieczenstwa Zabezpieczenie obiegu grzewczego wymiennika |-go stopnia i zasobnika 3

115 | Elektryczny podgrzewacz pomocniczy

Danfoss Sp. z 0. 0., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Tel (22) 755 09 00, Fax (22) 755 07 01
e-mail: pompyciepla@danfoss.com, http:// www.pompyciepla.danfoss.pl, http:// www.danfoss.pl

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe bledy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materialach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze
moga ulec zmianie bez wezeiniejszego uprzedzenia, jako efekt stalych ulepszen | modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s whasnoscia
adpowiednich spatek. Danfoss, logotyp Danfoss s3 znakami towarowymi Danfoss AfS. Wszystkie prawa zastrzezone,
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1 Wazne informacje

Urzadzenie nie powinno byt obstugiwane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczone]j sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub
umysiowej, oraz nie majacych doswiadczenia | wiedzy na temat
jego obshug, chyba ze 53 nadzorowane lub zostaty poinstruowa-
ne w tym zakresie przez osobeg odpowiedzialng za ich bezpie-
czenstwo.

Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem,

& Montaz nalezy zleci¢ autoryzowanemu dystrybutorowi i
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymoga-
mi lokalnymi oraz zaleceniami podanymi w tej instrukgji.

Nie instalowac pompy ciepta w pomieszczeniach narazo-
nych na mroz!

Podloga powinna by¢ w stanie wytrzymac ciezar brutto
instalacji grzewczej.

Instalacje grzewcza nalezy ustawic na stabilnym podiozu.

Przed podigczeniem napiecia do pompy ciepla nalezy
dopilnowat, aby instalacja grzewcza i obieg dolnego Zrg-
dta, w tym pompa ciepta, zostaly napelnione i odpowie-
trzone, aby zapobiec uszkodzeniu pomp obiegowych.

Jesli elektryk zamierza sprawdzi¢ potaczenia przed wyko-
naniem powyzszych czynnosci, moze to zrobi¢ dopiero po
sprawdzeniu, czy pompy ptynu wymiany ciepta i obiegu
dolnego zrodta zostaly odigczone.

Podczas napetniania obiegu dolnego Zradta, jego pompa
powinna pracowac. Nalezy jednak dopilnowac, aby spre-
zarka i pompa plynu wymiany ciepta nie mogly zostac uru-
chomione. Pompe obiegu dolnego Zrédta mozna wtedy
uruchomi¢ recznie za pomocg oddzielnego wytacznika,
ktary znajduje sie na szafie elektrycznej.

P B bPbbkP

Po zakonczeniu napetniania, pompe obiegu dolnego Zro-
dia nalezy przetaczyc w tryb pracy AUTO.

1.1 Czynnik chlodniczy

System chtodzenia pompy ciepta (obieg chtodniczy) jest napet-
niony czynnikiem chiodniczym R407C lub R134a (w zaleznosci
od wersji).

Prace przy obiegu chtodniczym powinny by¢ prowadzone
tylko przez wykwalifikowanego instalatora!

Zagrozenie pozarowe
W normalnych warunkach, czynnik R407C/R134a nie jest palny
ani wybuchowy.

Toksycznos¢

W normalnych warunkach i prawidlowo stosowany, czynnik
chiodniczy jest niskotoksyczny. Mimo to, moze powodowac obra-
zenia (lub stanowi¢ duze zagrozenie) w sytuacjach nietypowych
lub przy swiadomym niewtasciwym stosowaniu. Opary czynnika
chiodniczego sa wielokrotnie ciezsze od powietrza i w razie wycie-
ku czynnika chlodniczego w malym i Zle wentylowanym pomiesz-
czeniu, moze dojé¢ do ich silnego stezenia, powodujac brak tlenu

i ryzyko uduszenia. Miejsca, gdzie ciezkie opary mogg gromadzic
sie i przenikaé do powietrza, powinny by¢ dobrze wentylowane.

W kontakcie z otwartym ptomieniem, czynnik chtodniczy
tworzy trujacy i draznigcy gaz, ktory fatwo poznac po zapa-
chu juz w stezeniu znacznie ponizej dopuszczalnego limitu.
W takim przypadku nalezy ewakuowad i dobrze przewietrzyc¢
budynki.

Osoby majace objawy zatrucia nalezy natychmiast
wyprowadzic na swieze powietrze.

VMBMD149

Prace przy obiegu chlodniczym

Podczas napraw obiegu chlodniczege nalezy zadbac, aby nie
wydostat sie z pompy ciepla - nalezy go zniszczyc zgodnie z
przepisami. Do oprozniania i napelniania nowym czynnikiem
chiodniczym shuza zawory serwisowe. Wymagang iloéé i rodzaj
nowego czynnika chlodniczego podano na tabliczce znamiono-
wej urzadzenia. Uzycie innego czynnika chtodniczego, niz R407C
lub R134a, spowoduje uniewaznienie gwarancji Danfoss AS, jesli
nie zostat on uprzednio pisemnie zatwierdzony jako odpowiedni
zamiennik.

Ztomowanie

Przed zlomowaniem pompy ciepta, nalezy zutylizowa¢ czynnik
chiodniczy, zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami ochrony
zdrowia i srodowiska. Patrz odpowiednie przepisy dot. czynni-
kéw chtodniczych Szwedzkiej Agencji Ochrony Srodowiska.

1.2 Halasidrgania

Ze wzgledu na hatas i drgania nalezy zadbac o to, aby moco-
wania rur do sufitu i scian oferowaly ttumienie drgan, a otwory
przelotowe w scianach byly na tyle duze, aby nie przenosic hata-
su ani drgan.

Jedli budynek ma zi3 akustyke, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage,
aby drgania nie byty przenoszone na calg konstrukdje.

W takich przypadkach nie nalezy wykonywac zadnych mocowan
w budynku w poblizu pompy ciepta, lecz zastosowac mocowania
wolnostojace, odizolowane materialem ttumiacym drgania, np.
solodynem.

W sytuacjach, gdzie strone obiegu dolnego Zrodta nalezy przy-
mocowac do budynku, nalezy uzy¢ przewodéw elastycznych,
lecz innego typu, niz rury ptynu wymiany ciepta. Przewody ela-
styczne do plynu wymiany ciepla i gorgcego gazu powinny by¢
bardzo diugie (600 mm lub wigcej) i taczone pod katem 90°, W
razie podejrzen, ze podtoga, na ktérej stoi pompa ciepta, moze
przenosi¢ drgania na budynek, pompe ciepfa nalezy ustawic na
matach z solodynu, przeznaczonych do takiego obcigzenia. W
takich przypadkach zawsze nalezy konsultowac sie z przedstawi-
cielem firmy Danfoss AS.



1.3

AN

UWAGA! Na wewnetrznej stronie drzwi nalezy umiesci¢ dofaczona
etykiete w lokalnym jezyku, dotyczaca przytacza elektrycznego.

Prqd elektryczny!

Przytacze elektryczne

Instalacje elektryczna powinien wykonac wylgcznie upraw-
niony elektryk zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokal-
nymi | krajowymi. Instalacja elektryczna powinna byc trwa-
le podtaczona przewodami, a w linii zasilajgce] urzadzenia
nalezy zainstalowac wytacznik wielobiegunowy (awaryjny)
dostosowany do zasilania. Informacje dotyczace maksy-
malnego obciazenia podiagczonych zewnetrznie urzadzen
mozna znalezé w instrukgji instalagji elektrycznej.

Listwy zaciskowe s pod napieciem i moga by¢ bardzo nie-
bezpieczne ze wzgledu na ryzyko porazenia pradem elek-
trycznym. Dlatego przed wigczeniem instalacji elektrycznej
nalezy zaizolowac elementy znajdujace sie pod napieciem.
Pompa ciepta jest wewnatrz okablowana fabrycznie.
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2  Podstawowe informacje o

pompie ciepta

2.1 Glowne elementy

- O 00 N v AW e -

Wyijscie obiegu dolnego zrodla (z pompy ciepta)
Powrdt ciepta (rurociag powrotny)
Wymiennik gorgcego gazu rurociagu powrotnego
Wymiennik goracego gazu rurociagu zasilajacego
Dostawa cieptla (rurociag zasilajacy)
Wejscie obiegu dolnego zrédta (do pompy ciepla)
Wyjscie kabla komunikacyjnego
Wyjicie kabla zasilania elektrycznego i czujnika
Czujnik temperatury zasilania

0 Skraplacz

1M
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Parownik

Czujnik powrotu

Sprezarka

Panel oprzyrzadowania

Szafa elektryczna

Schiadzacz

Osuszacz

Zawor rozprezny

Pompa obiegowa skraplacza
Pompa obiegu dolnego Zrodta




2.2 Potaczeniarurowe
Srednica przylacza
Czynnik dolnego | Ciepto Schtadzacz
zrodia
DHP-R 20 35 28 28
DHP-R 26 42 28 28
DHP-R 35 42 35 28
DHP-R 42 42 35 28
DHP-R21H |35 28 28
DHP-R25H | 35 28 28

W razie montazu w ograniczone] przestrzeni nalezy podigczyc
rurociagi przed ustawieniem pompy, aby utatwié poprowadzenie
ich z tylu urzadzenia. Przykladowe poprowadzenie rurociggow
pokazano na ponizszym rysunku.
UWAGA! Nie nalezy mocno przykrecac rurociagow w
pokrywie obudowy pompy ciepta, poniewaz spowoduje to
przenoszenie drgar i problemy z hatasem.

1. Wyjscie obiegu dolnego
Zradla (z pompy ciepta)

2. Powrdt ciepla
(rurociag powrotny)

3. Wymiennik goracego gazu
rurociagu powrotnego

4. Wymiennik goracego gazu
rurociagu zasilajacego

5. Dostawa ciepla
(rurociaq zasilajacy)

6. Wejscie obiegu dolnego
Zrodta (do pompy ciepta)

2.3

Wymagana przestrzen montazowa

Aby ufatwi¢ montaz, a takze pézniejsze kontrole i serwisowanie,
zaleca sie zostawic dostateczng przestrzer wokot pompy ciepta,
a mianowicie:

W przypadku montazu kilku pomp ciepfa, odlegtosci za nimi
moga wymagac zwigkszenia, jesli nie ma dostatecznej przestrze-
ni po bokach. Pompy nalezy tak ustawic, aby zapewni¢ dostep
do instalacji od tylu.

50 mm
. ~ 1490 mm
[z nozkami

nosnymi na
najwyzszym
poziomie)

Na powyzszym rysunku pokazano wymiary dla jednej (1) zamon-
towanej pompy ciepla i wymagana przestrzer montazowa.
Wymagana przestrzen montazowa w przypadku montazu
kilku pomp ciepta w szeregu.

500 mm

0mm

-_150 mm
300 mm
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Wykonanie przejs¢ przez sciany
dla rurociagow obiegu czynnika
dolnego zrodta

Wykonac otwory w scianie na rury ostonowe dla rurociagow
obiegu dolnego 7rodta (1), zgodnie ze schematami wymiaro-
wymi i potaczen na stronach 7-8.

Dla wejscia i wyjscia rurociaggow obiegu dolnego zrodta nalezy
wykonac oddzielne przejscia przez scianeg.

W razie ryzyka przesiagkania wéd gruntowych nalezy uzyc dta-
wikow znajdujacych sie w pakiecie zakupowym.

Umiescic rury ostonowe (1) w otworach, kierujac je w dal i
zachowujac lekki spadek minimum 1 cm na 30 cm.

Aby zapobiec dostaniu sie wody deszczowej, nalezy odciac
rury ostonowe po skosie (zgodnie z rysunkiem),

Nalezy dopilnowac, aby miedzy rurociggami byl dostateczny
odstep, ktéry umozliwi dalsze prace montazowe.

Wsunac rurociagi obiegu czynnika dolnego zrodta (2) przez
rury ostonowe do budynku.

Wypelnic zaprawg szczeline miedzy rurg ostonowa i $ciana (3).
Sprawdzic, czy rurociggi obiegu czynnika dolnego 7rodia (2) sg
wysrodkowane w rurach ostonowych (1).

Uszczelnic przestrzer miedzy rurociggami i rurami ostonowy-
mi (1) odpowiednig piankg uszczelniajaco-izolacyjna (4).

4 Montaz

Pompa ciepla jest zapakowana w skrzynie, owinieta kartonem i

dostarczona na drewnianej palecie.

« Sprawdzi¢, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona.

& UWAGA! Nie wolno wyjmowac pompy ciepta ze skrzyni,
unosz3c ja za wystajace krécce. Nie nalezy réwniez podno-
si¢ jej, chwytajac za opakowanie.

= Przetransportowac pompe ciepla na miejsce montazu.

Przeciac tasmy i zdjac opakowanie.

= Nastepnie zdja¢ pompe ciepta z palety.

« W razie potrzeby nalezy zainstalowac waz do odprowadzania

skroplin.

» Wypoziomowac za pomoca regulowanych nozek (5).

4.1 Demontaz przedniej pokrywy
obudowy

Przednig pokrywe obudowy nalezy zdemontowac w nastepujacy
sposob:

= Odkreci¢ sruby mocujace pokrywe (1).

+ Popchnac pokrywe (2) w gére, po czym uniesé, odchylajac ja
ostroznie do siebie.

« Polozyc przednia pokrywe obudowy obok pompy ciepla.

VMBMD149
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5  Polaczenie pompy ciepta z
instalacjami

& Aby zapewni¢ szczelnosc nalezy dopilnowac, aby rury
fgczace nie byly naprezone!

+ Polaczenie nalezy wykonac zgodnie ze schematami wymiaro-
wymi i polaczen.
- Polaczenie powinien wykonac wykwalifikowany instalator.

& UWAGA! Po montazu nalezy bezwzglednie odpowietrzyc
instalacje grzewcza.

& UWAGA! W odpowiednich miejscach nalezy zainstalowac
odpowietrzniki.

5.1 Zawor bezpieczenstwa

Systemy C.O. wyposazone w zamkniete naczynie wzbiorcze nale-
2y wyposazyc w atestowany manometr i zawor bezpieczenstwa.

UWAGA! Naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa nale-
zy podiaczy¢ do pompy ciepta zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Rury taczace naczynie wzbiorcze z zaworem bezpieczen-
stwa powinny sie wznosi¢ na calej dlugosci, tj. w zadnym
punkcie nie powinny opadac.

5.2 Podlaczanie zasilania i powrotu

instalacji grzewczej
« W rurociggu powrotu instalacji grzewczej nalezy zatozyc filtr

(maks. rozmiar siatki 0,7 mm), aby zabezpieczyc urzgdzenie
przed cialami obcymi.

« Podtaczyé rurociag zasilajacy i wszystkie wymagane elementy.

« Podlaczy¢ odpowiednia pompe obiegowa w rurociagu zasi-
lania instalacji grzewczej. Podlaczyc kabel sterujacy pompy
do odpowiedniej listwy zaciskowe] (patrz oddzielny schemat
polaczen).

» Podtaczyé rurocigg powrotny i wszystkie wymagane elementy.

« Zaizolowac rurociag zasilajacy i powrotny.

Dodatkowy zawor 3-drogowy
{0-10V}
5
4
{ ""p‘(‘ I:]
Komunikacjo TWC
Fa
< IW
ow
W
? hd

i
6 i

b £
Ohbieq goracego gazu
.
rd
Czynnik doinego
#rodta

SCW = sterowanie cw.u.

ZW = zimna woda

CW = ciepla woda

OCW = obieg cw.u.

ZR CW = zawor rozdzielajacy cieplej wody
P = podgrzewacz cw.u.

Przykladowe rozwiazanie systemowe pomp DHP-R z kilkoma podgrzewaczami c.w.u.
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6 Instalacja elektryczna

6.1 Przylacze elektryczne

A

Instalacje elektryczna powinien wykonac wylgcznie upraw-
niony elektryk zgodnie z obowiazujgcymi przepisami lokal-
nymi i krajowymi. Instalacja elekiryczna powinna byc trwa-
le podiaczona przewodami, a w linii zasilajacej urzadzenia
nalezy zainstalowac wylacznik wielobiegunowy (awaryjny)
dostosowany do zasilania, Informacje dotyczace maksy-
malnego obciazenia podigczonych zewnetrznie urzadzen
mozna znalez¢ w instrukgji instalacji elektrycznej,

Prad elektryczny!
Listwy zaciskowe s3 pod napieciem i mogg by¢ bardzo nie-
bezpieczne ze wzgledu na ryzyko porazenia pradem elek-
trycznym. Dlatego przed wigczeniem instalacji elektrycznej
nalezy zaizolowac elementy znajdujace sig¢ ped napigciem.
Pompa ciepta jest wewnatrz okablowana fabrycznie, w
zwiazku z czym instalacja elektryczna sprowadza sie glow-
nie do nastepujacych elementow:

Podtaczenie zasilania

« Zdja¢ przednia pokrywe obudowy pompy ciepta.

- Przeprowadzic kabel sieciowy do listew zaciskowych przez

przepust w plycie gérnej obudowy pompy ciepta.

- Podtaczyc kabel sieciowy do listwy zaciskowej.

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukcji.
Uwaga! Kabel sieciowy mozna podlgczyc tylko do odpo-
wiedniej listwy zaciskowej. Nie wolno uzywac innych
listew zaciskowych!

Doprowadzony kabel f"_b‘_"_o_df

sterowania _ S UWAGA! Usungé
______________________ maostek w razie
oddzielnego obwodu
sterowania
Doprowadzony kabel
Zmostkowany przy
dostawie

FL00
F101
Floz

xl

K1 Stycznik sprezarki

K2  Stycznik pompy obiegu czynnika dolnego Zrodta
F10
F11  Przekaznik nadpradowy pompy obiegu czynnika dolnego

Przekaznik nadpradowy sprezarki

Zrodta
F1 Bezpiecznik pompy obiegu czynnika dolnego zrodla

F2 Bezpiecznik roboczy regulacji, zabezpieczenie sprezarki
przed przegrzaniem

F3 Bezpiecznik roboczy, pompa kondensacyjna
F100 Bezpiecznik 24 VAC 1

F101 Bezpiecznik 24 VDC

F102 Bezpiecznik 24 VAC 2

X1 Listwy zaciskowe dla doprowadzonego zasilania i czuj-
nika temperatury oraz listwy zaciskowe dla elementéw

zewnetrznych
m Transformator 24 VAC 2x50 VA
E1 WM HPC
E2 HPC RM

6.2 Podlaczanie pompy gorgcego gazu

L
Pompa goracego M IN 11
gazu 159 17
PE

Podlaczyé pompe goracego gazu do odpowiedniej listwy zaci-
skowej. Napiecie wynosi 230 VAC. Pompe nalezy umiescic poza
obudowa pompy ciepta i podlaczy< za pomoca przewodow
elastycznych.

Pompa pracuje rownolegle ze sprezarka.

6.3 Podtaczanie czujnika temperatury
zewnetrznej
Crupnik zewngtrzny I
PT1000

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic po pétnocnej
lub péinocno-zachodniej stronie budynku, ukryty przed bezpo-
srednim dziataniem promieni stonecznych. Nie nalezy umiesz-
czac go na scianach pokrytych odbijajacymi swiatto panelami.
Czujnik nalezy umiesci¢ co najmniej 1 m od wylotéw wentylacyj-
nych, przez ktore wydostaje sie ciepte powietrze.

Jesli czujnik jest podiaczony przez rurke, nalezy ja uszczelnic, aby
wychodzace powietrze nie miato wplywu na pomiar.

« Zdjac tylna pokrywe obudowy pompy ciepta.

« Poprowadzi¢ kabel potaczeniowy czujnika do listew zacisko-
wych przez przepust w tylnej plycie obudowy pompy ciepfa.

« Podtaczy¢ czujnik do odpowiedniej listwy zaciskowe).
Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukgji.

UWAGA! Czujnik temperatury zewnetrznej jest podigczony
do obwodu niskonapieciowego.

Nalezy postepowac zgodnie z oddzielng instrukcja instalacji czuj-
nika temperatury zewnetrznej!

6.4

Caupnik cowie
FT1000 I

Podtaczanie czujnika c.w.u.

107
108

Podtaczyc czujnik cw.u. do odpowiedniej listwy zaciskowej.
Nalezy go umiesci¢ na jednej trzeciej wysokosci w podgrzewa-
czu c.w.u. zasilanym zimng woda.

Opis systemu sterowania mozna znaleZ¢ w oddzielnej instrukgji.
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Podlaczanie czujnika temperatury
zasilania

[ =

Czujnik temperatury zasilania systemu nalezy zawsze instalowac
na rurociagu zasilajacym za podgrzewaczem pomaocniczym.
Czujnik nalezy umiescic w taki sposob, aby podgrzewana woda
mogta sie odpowiednio mieszac,

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielne] instrukcji.

6.5

Crujnik temperatury
zasilania systemu
PT1000

6.6 Podlaczanie zewnetrznego startu

pompy obiegu czynnika dolnego
zrodta (opcja chlodzenia pasywnego)

irddtapasywnego bem—— e
chiodzenia

Ztgcze bezpotencjatowe miedzy listwami zaciskowymi 127-128,
ktore uruchamia pompe obiegu czynnika dolnego Zrédia. Ta
funkcja moze stuzyc do chlodzenia pasywnego przez obieg
czynnika dolnego zradla. Podtaczy¢ do rurociagu wejsciowego
obiegu czynnika dolnege zrodia.

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukgji.

6.7 Podlaczanie trojdrogowego zaworu

rozdzielajacego c.w.u.

1
o
3

Opis systemu sterowania mozna znalezc w oddzielnej instrukcji.

Trajdrogowy zawdt
rozd Nielajgoy

6.8 Podlaczanie czujnika pokojowego

(opcja)

N

» Zdjac przednig pokrywe obudowy pompy ciepta.

Czujnik pomiesz-
creniowy 0-10V
(opcjal

« Poprowadzic kabel polaczeniowy czujnika pokojowego przez
przepust w tylnej plycie obudowy do listwy zaciskowej,
+ Podfgczyc czujnik do odpowiedniej listwy zaciskowe;.
Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instruk-
gji.
& UWAGA! Czujnik pokojowy jest podiaczony do obwodu
niskonapigciowego. Nalezy zwroci¢ uwage, 2e to aktywny
czujnik zasilany pradem 24 VAC.

Zasilania 24 VAC 2 nalezy uzywac tylko do zasilania urza-
dzeri zewnetrznych, ktére wymagaja sygnatu sterujagcego
0-10V, lub jako zasilanie modutéw pomocniczych.

Zasilania 24 VAC 1 nie wolno faczy¢ z zasilaniem 24 VAC
2, 24 VDC ani innymi urzadzeniami, ktore wykorzystuja
sygnat sterujgcy 0-10 V.

Nie wolno faczy¢ dwaéch oddzielnych obwodéw zasilania
24 VAC, ani ujemnego zasilania DC (24 VDC) z jakimkolwiek
obwodem 24 VAC.

Catkowite obcigzenie silowe odpowiednio na 24 VAC 1 24

ZANN
VAN
A
AN

VAC 2 nie moze przekraczac 50 VA.

Podtaczanie presostatu i/lub czujnika
przeplywu (opcja)

Dowalny presostat
obergu ceynnika

6.9

L) e m o
L pray presostacie obw
qu ceynrika dolnkga

I k 75 M
wvpc[Ly] DRpEmnal
eves 28]

Presostat i/lub czujnik przeplywu po stronie obiegu czynnika dol-
nego #rodta nalezy podigczyc do odpowiedniej listwy zaciskowej
123-124, wyjmujac jednoczesnie mostek. Uzywajac zarowno pre-
sostatu, jak i czujnika przeptywu, nalezy polaczyc je szeregowo.

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukeji.

dobniego Sridia
€ Tujni prrephywi
lopcja) Imonthowasny prey

dostawie

6.10 Podiaczanie startu/stopu
zewnetrznego podgrzewacza
pomocniczego

Dowolny start/
Stap podgrzewacza o

pomocniczego

Podigczenie startu/stopu podgrzewacza pomocniczego do listwy
zaciskowej 133-134 (24 VAQ)
Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukgji.

6.11

Dowuainy
Zewnetremy bree-
ceyk 24 VAC

Podtaczanie zewnetrznego brzeczyka

Aktywny alarm generuje 24 VAC na listwie zaciskowej 135-136.
Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukji.

6.12 Podtaczanie pompy systemowe;j

Pampa obiegu

Start/stop pompy systemowej 24 VAC budynku.
Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukgji,

6.13 Podlaczanie sygnatu sterowania
zewnetrznego podgrzewacza
pomocniczego

Analogowy sypgnal
pad

QrEPWACT pOmOC-
niczega

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukcji.

A

Zasilania 24 VAC 2 nalezy uzywat tylko do zasilania urza-
dzen zewnetrznych, ktore wymagaja sygnatu sterujagcego
0-10V, lub jako zasilanie modutéw pomocniczych.

Zasilania 24 VAC 1 nie wolno taczy¢ z zasilaniem 24 VAC
2, 24VDC ani innymi urzadzeniami, ktére wykorzystuja
sygnat sterujacy 0-10V.

& Nie wolno taczy¢ dwoch oddzielnych cbwodéw zasilania
24 VAC, ani ujemnego zasilania DC (24 VDC) z jakimkolwiek
obwodem 24 VAC.

& Catkowite obcigzenie sitowe odpowiednio na 24 VAC 1 24

VAC 2 nie moze przekraczac¢ 50 VA.
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6.14 Polozenie przetacznikow

S1 Przelacznik sprezarki (Auto/Off)

S2 Przelacznik pompy obiegu dolnego zrodla (Auto/Off/
Manual)

UWAGA! Tryb reczny stuzy wylgcznie do napelniania
systemu lub innych prac konserwacyjnych/ serwiso-
wych.

S3 Przelacznik pompy obiegowej (Auto/Off/Manual

6.15 Tabela konwersji dla czujnikéw
2 Omy

30 882
|l
-10
| (]
10
20
30
50

Przed pomiarem opornosci czujnikéw, nalezy odlaczy¢ ich kable
od obwodu sterowania.

Najpierw nalezy zmierzy¢ czujnik z kablem.

Nastgpnie nalezy zmierzy¢ sam czujnik.
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7 Instalacja obiegu czynnika
dolnego zrodta

7.1 Rurociagii naczynie wzbiorcze obiegu
czynnika dolnego zrodta
= W rurociggu wejsciowym obiegu dolnego zrodla nalezy zato-

zy¢ filtr (maks. rozmiar siatki 0,7 mm), aby zabezpieczy¢ urza-
dzenie przed ciatami obcymi.

« Zamontowac rurociag wejsciowy obiegu dolnego Zrodta i
wszystkie wymagane elementy.

« Zamontowac rurociag wyjsciowy obiegu dolnego Zrédta i
wszystkie wymagane elementy.

« Wyposazy¢ oba rurociagi w antydyfuzyjng izolacje kondensa-
cyjna.

» Wielkosc naczynia wzbiorczego obiegu dolnego Zrodia jest
zgodna z instrukgja producenta.

« Maks. cisnienie robocze zrodta ciepta (patrz tabliczka znamio-
nowa). Maks. 3 bary.

7.2 Napelnianie obiegu dolnego zrédta

& OSTRZEZENIE! Z glikolem etylenowym i etanolem nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami na opakowaniu!

®
- Il
00 ..

g > ¢
|
] ®
' |
X | —1 (5D

Podlaczyc przewdd pompy napetniajacej do zaworu 1.
Podlaczyc przewad powrotny do zaworu 2.

Zamkngc zawor 3.

Otworzyc zawory 11 2.

Wymieszac czynnik dolnego Zrédta w zbiorniku 4
Upewnic sie, ze pompa ciepta nie jest zasilana.
Uruchomi¢ pompe napelniajaca 5.

0 N OB W N -

Kiedy czynnik dolnego zrodla wyplywa z przewodu powrot-
nego, nastepuje odpowietrzenie wewnetrznej pompy czyn-
nika dolnego zrédfa wewnatrz pompy ciepla.

9  Ustawic przetacznik S1 w pozycji Off. (Sprezarka Auto/Off)
10 Wiaczy¢ wytacznik awaryjny na pompie ciepta.
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Ustawic przelacznik $2 w pozycji Manual (Pompa obiegu
czynnika dolnego zradla Auto/Off/Manual).

Nastepnie zostawic uruchomione obie pompy, a2 z obiegu
zostanie usuniete cate powietrze.

Zatrzymac obie pompy i natychmiast zamkngac zawor 11 2.
Otworzyc zawor 3 | odlaczyc przewody napetniajace.
Otworzyc zawar 6 1 podniesc cisnienie systemu maks. do 1,5
bara, po czym odpowietrzyc go przez zawor 1.

Zamknac zawor 6

Ustawic przelgczniki S11 52 w pozycji Auto (sprezarka i
pompa obiegu czynnika dolnego zrédla).

Po zakonczeniu napelniania nalezy wyczyscic filtry siatkowe.

8 Uruchomienie

& Rozruch instalacji mozna przeprowadzic dopiero po napet-
nieniu i odpowietrzeniu instalacji grzewczej, zbiornikow
cw.u. i obiegu dolnege Zrodta. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do uszkodzenia pomp.

Ponadto, przed uruchomieniem nalezy sprawdzic nastepujace

elementy:

= Sprawdzic kierunek obrotow pompy obiegu dolnego zrodta,
ustawiajac przetacznik 52 w pozycji Reczny. Jesli kierunek
obrotow jest prawidlowy, swieci kontrolka pod pokrywa
skrzynki zaciskowe] pompy obiegu dolnego zrédta.

« Sprawdzic szczelnosc wszystkich przyltaczy.

= Sprawdzic kierunek obrotéw sprezarki, uruchamiajacja i
sprawdzajac dlonig, czy rura ttoczenia (gérna) jest ciepta, a
rura ssawna (dolna) jest zimna.

« W przeciwnym razie nalezy zamieni¢ dwie fazy zasilania (np.
L1iL3).

= Zmienic ustawienie fabryczne odpowiednio do wymogéw
klienta.

8.1 Montaz przedniej pokrywy obudowy
& Uwazac, aby nie uszkodzi¢ przedniej pokrywy!

Przednia pokrywe nalezy zamontowa¢ w nastepujacy sposéb:

= Wyrownac gorng czesc przedniej pokrywy (2) w obu prowad-
nicach bocznych urzadzenia i przesunac ja ostroznie w dot, az
zakryje caly przod.

= Dokreci¢ sruby (1).
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9 Przekazanie

9.1 Montazirozruch wykonat:

Uzytkownik powinien dopilnowac, aby instalator podal ponizsze informacje w celu utatwienia serwisowania.

s S = e
| POLACZENIE POMPY CIEPLA Z INSTALACJAMI
Data g iinsnniinainanng BUPTN oo it e e e b B M A T TV W A i
MEEWE . e i e NP RO s s e T e S e T S AR S
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Data:, v s e Rl oy whs s il e s s R s
Bl e e R M e B S S N N R R R
REGULACJA SYSTEMU
. R PR e FUIER s s S s i s S R T R
NEIWE e b S e IR st s s e S R e S SR e S e R
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10 Zaklocenia w pracy pompy

Alarm

Jesli pojawi sie komunikat alarmowy, nalezy sprobowac uruchomic ponownie pompe ciepta za pomocg wylacznika awaryjnego.

Jedli sytuacja sie powtorzy, nalezy sprobowa¢ rozwiazac problem za pomoca ponizszej tabeli.

Komunikat Znaczenie Przyczyna Postepowanie

BLAD NIS CISN Sprezarka jest Zbyt mato ptynu Uzupelnic czynnik chiodniczy
wylaczona; brak niezamarzajacego w obiegu odpowiednig iloscig plynu
produkgji cieplej dolnego Zrodta. Powietrze w niezamarzajgcego i odpowietrzyc za
wody. obiegu czynnika dolnego zrodla. | pomoca zaworu bezpieczenstwa na

Zablokowany filtr w obiegu czyn- | zbiorniku. Sprawdzic, czy filtr wymaga

nika dolnego zrodta. wyczyszczenia,

Pompa obiegu dolnegao Zrodta Zmierzyc roznice temperatur miedzy

zatrzymala sie lub pracuje z niskg | wejsciem | wyjéciem obiegu dolnego

predkoscia. zrodla. Roznica powinna wynosic okoto
3-5°C.

Nagromadzenie lodu w obiegu Zmierzyc ilos¢ plynu niezamarzajacego

dolnego Zradfa. w %, odczekac, az l6d stopnieje, co
powoduje brak kontaktu presostatu z
okablowaniem.

Niedostatecznie napetniony lub Oproznic obieg i zlokalizowac

nieszczelny obieg dolnego Zrédla. | nieszczelnos<, po czym napelnic nowym
czynnikiem chtodniczym. Nie napetnia¢
spuszczonym plynem,

Zapchany filtr osuszacza w obiegu | Zmierzy¢ roznice temperatur filtra -

dolnego zradla. maks. 2°C.

BLAD WYS CISN | Sprezarka jest Niedostatecznie otwarte termo- Otworzyc termostaty grzejnikow lub
wylaczona; brak staty grzejnikow lub ogrzewania ogrzewania podlogowego. Napetnic
produkgji cieptej podiogowego. Powietrze w i odpowietrzyc instalacje grzewcza.
wody. instalacji grzewczej. Zapchany Zmierzy¢ delte miedzy rurociagiem

filtr siatkowy instalacji grzewczej | zasilajacym i powrotnym pompy ciepfa.

W rurociggu powrotnym pompy Réznica temperatur,

ciepta.

Przepetniony obieg chtodniczy. Oproznic obieg chlodniczy i napetnic¢
nowym czynnikiem chtodniczym zgod-
nie z instrukeja.

Pompa obiegu dolnego zrodia Sprawdzi¢ pompe obiegu dolnego

zatrzymata sie lub pracuje z niskg | Zrodia.

predkoscia.

BLAD SPREZARKI | Zadzialato Spadek fazy lub przepalony bez- | Sprawdzi¢ bezpieczniki i zaciski kablowe
zabezpieczenie piecznik. (zasilania sprezarki lub pompy obiegu
silnika (przekaznik czynnika dolnego zZrodta).
nadpfqd?w)‘ Zle dokrecone polaczenia elek- Sprawdzic¢ polaczenia elektryczne.
sprezarki lub tryczne.
pompa obiegu — ;
czynnika dolnego Zbyt niskie napiecie sieciowe. Zmierzyc napiecie przylacza elektrycz-
zrodla). Sprezarka nego pompy ciepfa.
jest wylgczona;
brak produkgji
cieptej wody.

Pozostate alarmy;

Opis systemu sterowania mozna znalez¢ w oddzielnej instrukcji.
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11 Dane techniczne

Pompa ciepla, DHP-R 21 kW 25 kW 20 kW 26 kW 35kW 42 kW
Czynnik chtod- y lyp Ri34a R134a R407C R407C R407C R407C
niczy:
-ilos¢ kg 27 29 34 35 36 44
- cisnienie MPa 3.2 32 3.2 32 3.2 32
probne
- cisnienie zna-  MPa 245 245 3.1 31 31 3.1
mionowe
Sprezarka -typ spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna spiralna
- olej POE POE POE POE POE POE
Zasilanie 3-N Moc znamio- kw 10,2 12,8 86 117 14,2 17,9
nowa
Zlacze elek- Volt 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz | 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz 400 3N-50Hz
tryczne
Prad rozru- A 167 198 99 127 167 198
chowy
Prad rozru- A 96 106 69 82 96 106
chowy, ptynny
rozruch
Bezpiecznik A 25 25 25 25 35 35
Moc grzewcza - mloc grzewc- kW 20 24 18 23 30 37
zall
- wspotczynnik  COP 31 3.2 31 31 31 29
efektywnosci
cieplnej
Przepigw nomi- -obieg dolnego /s 1,2 1,5 1,2 1,6 22 24
nalny: 2} zrodia 3)
- obieg dolnego /s 0.5 06 05 0,6 08 1,0
#rodia
Cisnienie dyspo- - obieg dolnego kPa 106 63 17 155 125 115
zycyjne rodta
- obieg dolnego  kPa 57 54 60 51 47 40
zrodia
Spadek cisnienia
Wew.
Skraplacz kPa 56 6,6 4,7 89 10 12
Parownik kPa 41,2 56 36,2 50,7 56,5 60
Schtadzacz kPa 035 047 0,36 049 0,84 1,26
Temperatura - Czynnikdol- C 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10 20/-10
maks./min. nego Zrodla
- Obieg dolne-  °C 70/20 70/20 60/20 60/20 60/20 60/20
go Zradia
Presostat Presostat nisko- MPa 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 0,08
cisnieniowy
Presostat MPa 2 2 2,65 2,65 2,65 2,65
roboczy
Presostat wyso- MPa 2,45 2,45 3.1 3.1 31 31
kocisnieniowy
Plyn niezamar- Glikol Glikol Glikol Glikol Glikol Glikol
zajacy etylenowy etylenowy etylenowy etylenowy etylenowy etylenowy
Etanol-woda  Etanol-woda | Etanol-woda Etanol-woda  Etanol-woda  Etanol- woda
Ciezar Kg 296 310 291 300 316 N

1 BOW45 wedtug EN14511, strona ciepla A5K, strona zimna A3K
2 Przeptyw nominalny: strona ciepta A10K, strona zimna A3K

3 Plyn niezamarzajacy w czynniku chlodniczym - etanol-woda

4 Przy przeplywie nominalnym

VMBMD149
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Nieprzestrzeganie tych instrukcji podczas montazu, obstugi
i konserwacji spowoduje uniewaznienie gwarancji firmy
Danfoss AS.

Danfoss AS « Box 950 « SE-671 29 Arvika
www.danfoss.com
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